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	[bookmark: _Hlk26803523]FICHE-TYPE 4
MARQUE QB 43 – Plot support


	NOM DU DEMANDEUR/TITULAIRE : ________________________________________________________________

	UNITÉ DE FABRICATION : _______________________________________________________________________ 
ISO 9001  OUI       NON                                           ISO 14001  OUI       NON                                                

	DÉNOMINATION COMMERCIALE DE LA GAMME DE PRODUITS
 _______________________________________________________.

	TYPE DE DEMANDE : 

☐ Nouveau produit : (admission si nouvelle usine / admission complémentaire si usine déjà connue pour la famille technique)

☐ Nouveau site de fabrication pour un produit déjà certifié : (admission complémentaire : nouvelle usine pour un titulaire ayant des usines déjà connues)

☐ Produit déjà certifié qui évolue : (extension cas 1 : changement formulation, extension domaine d’emploi, …)  

☐ Changement de dénomination commerciale d’un produit déjà certifié ou de raison sociale du titulaire : 
 (extension cas 2)


	☐ Extension(s) de marque : (maintien de droit d’usage)

Autre(s) appellation(s) commerciale(s) de la gamme de produit :
	Désignation commerciale
	Distributeur

	______________________________________.	________________________________________.
	______________________________________	________________________________________.
	______________________________________.	______________________________________.
	______________________________________	________________________________________.












	PRODUITS ET DOMAINES D’EMPLOIS

	▪ Machine d’injection :  Fournir les informations sur la machine d’injection et les paramètres de fabrication. 
▪ Moules et empreintes :  Fournir les informations sur les moules et empreintes.
▪ Composition : Fournir les certificats matière de chaque matière première. 
Outillages :  Fournir les informations sur les outillages (dateurs).

		Modèles (désignation)
	PLOT
	S 
	Usage(s)
	Fiche identification 

	Modèle XXX 
	P3 – L60/90mm – O -  T-20°C/+50°C
	S
	Dalles et carreaux 
Lambourdes
	Joindre la fiche identification plot pour chaque modèle

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


Modèles et classements visés :
PLOT : Classement envisagé - Résistance à la compression (P) ; Hauteur mini/maxi au test de compression (L) ; Présence d’orifices de drainage (O) ; Température mini/maxi au test de compression (T)
S : Présence d’un correcteur de pente (S) ; si non revendiqué, absence de lettre.
Usage : Dalles et carreaux et/ou Lambourdes
	Fabriqué à partir de matières recyclées
	 OUI
	 NON
	Conformité à la norme EN 15343, EN 15344 et EN 15345 selon certificats fournisseur



Autres informations indicatives ( Liste non exhaustive):
	Plot verrouillable
	 OUI
	 NON
	Explication du dispositif

	Notice de pose
	 OUI
	 NON
	Version de la notice

	Réglage de précision
	 OUI
	 NON
	Explication du dispositif

	Calculateur du nombre de plots
	 OUI
	 NON
	Site internet 

	Assistance Technique téléphonique
	 OUI
	 NON
	Numéro de téléphone








[bookmark: _Hlk36194954]
	FICHE D’IDENTIFICATION DU PLOT SUPPORT

	Marque/Gamme
	__________________
	Modèle
	__________________

	
Illustration (fournir une vue 3D ou 2D du plot)

	[image: ]       [image: ]

	CARACTÉRISTIQUES OBLIGATOIRES POUR LA DEMANDE DE CERTIFICATION QB 43 PLOT SUPPORT 

	Plot réglable
	 OUI
	 NON
	

	Accessoires
	 OUI
	 NON
	*Fournir les schémas techniques (rallonges, …)

	Dispositif correcteur de pente intégré ou accessoires
	 OUI
	 NON
	

	Conditionnement (carton, sac, palette, …)
	

	Résistance en compression uniformément repartie sur la tête 
	______
	kN
	

	Résistance en compression excentrée sur ¼ de la tête
	______
	kN
	

	Résistance en compression excentrée sur ½ de la tête 
	______
	kN
	

	Résistance en compression centré su accessoire porte lambourde
	______
	kN
	

	Hauteur minimale (H1)
	______
	mm
	

	Hauteur maximale (H2)
	______
	Mm
	

	Orifices de drainage (A06) 
	 OUI
	 NON
	

	Température minimale d’utilisation
	______
	°C
	

	Température maximale d’utilisation
	______
	°C
	


(Suite à la page suivante)










	CARACTÉRISTIQUES DIMENSIONNELLES

	Nombre de manchons
	______
	_____
	 NA
	Information en plus

	Surface de la base (Sb)
	______
	cm²
	 NA
	

	Surface de la tête (St)
	______
	cm²
	 NA
	

	Hauteur de la base (Hb)
	______
	mm
	 NA
	

	Hauteur de la tête (Ht)
	______
	mm
	 NA
	

	Diamètre de la base (Db)
	______
	mm
	 NA
	

	Diamètre de la tête (Dt)
	______
	mm
	 NA
	

	Diamètre extérieur de la vis (Dv)
	______
	mm
	 NA
	

	Poids unitaire (plot complet)
	______
	kg
	 NA
	

	Poids unitaire (base seule)
	______
	kg
	 NA
	

	Poids unitaire (tête seule)
	______
	kg
	 NA
	

	Nombre de filets sur la tête (A02)
	______
	______
	 NA
	

	Nombre de filets sur la base (A03)
	______
	______
	 NA
	

	Nombre de nervures sous la tête (A04)
	______
	______
	 NA
	

	Nombre de nervures sur la base (A05)
	______
	______
	 NA
	

	Nombre d’orifices de drainage (A07)
	______
	______
	 NA
	

	Bague de réglage (A01)
	 OUI
	 NON
	 NA
	

	Dispositif anti-dévissage (A08)
	 OUI
	 NON
	 NA
	

	Butée de fin de course (A09)
	 OUI
	 NON
	 NA
	

	Repère de découpe sur la sous-face de la base
	 OUI
	 NON
	 NA
	

	NA = Non applicable
Documents à fournir en annexe : Fiche technique du plot et plan coté (vue de dessus, vue de face, coupe…)
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