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Note Liminaire : Cette Appréciation porte essentiellement sur la réalisation de fagades porteuses a ossature bois de type CLT
revétues d’un systeme d’isolation thermique par I'extérieur de type sous enduit mince sur isolant en laine de roche avec finition
organique et intégrant des menuiseries (bois, PVC, aluminium ou mixte). La structure et la stabilité du gros ceuvre, des terrasses
et des balcons, et la fonction garde-corps des terrasses et balcons ne sont pas visées par 'ATEx. L’ATEx ne traite pas de
chantiers de rénovation.

Selon l'avis du Comité d'Experts en date du 03/02/2020, le demandeur ayant été entendu, la demande d'ATEX ci-dessous définie :

e demandeur : Société WOODEUM

e technique objet de I'expérimentation : Systéme d’isolation thermique extérieure par enduit mince sur laine de roche
« Webertherm XM roche COB» sur support CLT, pour des batiments d’habitation jusqu’a la 3¢ famille A et B, batiments
de bureaux et établissement recevant du public de hauteur maximale R+10 (plancher bas du dernier niveau a 28 m).

Cette technique est définie dans le dossier enregistré au CSTB sous le huméro ATEx 2773_V3 et résumé dans la fiche
sommaire d’identification ci-annexée,

donne lieu a une :

APPRECIATION TECHNIQUE FAVORABLE A L’EXPERIMENTATION

Remarque importante : Le caractére favorable de cette appréciation ne vaut que pour une durée limitée
au 03 ao(t 2024, et est subordonné a la mise en application de I'ensemble des recommandations formulées au 84.

Cette Appréciation, QUI N'A PAS VALEUR D'AVIS TECHNIQUE au sens de I'Arrété du 21 mars 2012, découle des considérations
suivantes :

1°) Sécurité
1.1 - Stabilité des ouvrages et/ou sécurité des équipements

L’ETICS ne participe pas a la stabilité¢ d’ensemble du batiment, qui est assurée par la structure primaire du batiment et les
procédés de facade porteuse de type CLT, mais 'ETICS protége les parois des sollicitations climatiques.

La tenue du systéme a la résistance au vent est assurée sous réserve du respect du nombre minimal de vis de fixation par
panneau. Ce nombre est établi en fonction de la résistance de calcul a I'action du vent en dépression du site et est indiqué dans
le dossier technique.

1.2 — Sécurité des intervenants
o  Sécurité des ouvriers (manutention et mise en ceuvre)
Les risques liés a la mise en ceuvre ne différent pas d’un autre systéeme d’ETICS. Les intervenants doivent prendre connaissance
des Fiches de Données de Sécurité des composants du systéme, préalablement a la mise en ceuvre.
o  Sécurité des usagers (risque d’action sur la santé, d’accidents dus au fonctionnement, de chutes etc.)
La sécurité des usagers peut étre correctement assurée par les systemes de fagade bois de type CLT.

1.3 — Sécurité en cas d'incendie

La sécurité en cas d’incendie n’est pas remise en cause par la technique utilisée.

Une Appréciation de Laboratoire réalisé par le CSTB, organisme agréé par le Ministere de I'Intérieur, indique que la mise en
ceuvre du procédé « Webertherm XM roche COB» visé dans ce projet permet de respecter les exigences réglementaires et
mentionne notamment les éventuels risques de chute d’objet et risques de feu couvant.

1.4 — Sécurité en cas de séisme
Les batiments visés sont situés en zone de sismicité 1 a 4 et de catégorie d’importance Il

La masse surfacique du systéme est inférieure a 35 kg/mz. Il convient de se référer au dossier technique et au Cahier du CSTB
3699 V3 de Mars 2014 afin d’établir les éventuelles dispositions complémentaires de mise en ceuvre nécessaires, conformément
a la réglementation parasismique, et ce en particulier pour les zones de sismicité 3 et 4.

Le présent document comporte 85 pages dont deux annexes ; il ne peut en étre fait état qu’in extenso.
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2°) Faisabilité

2.1 — Production

Les composants de 'ETICS sont de fabrication industrielle avec un suivi de production. Le treillis et I'isolant font I'objet d’'une
certification.

2.2 — Mise en ceuvre

La mise en ceuvre du systéme reléve des techniques classiques de pose des systémes d’ITE par enduit sur isolant.

La mise en ceuvre décrite est celle du Dossier Technique.

2.3 — Assistance technique

La Société Saint-Gobain Weber France S.A. assure la formation du personnel et/ou I'assistance au démarrage sur chantier,
aupres des utilisateurs qui en font la demande, afin de préciser les dispositions spécifiques de mise en ceuvre du systeme.

La société WOODEUM assure l'assistance nécessaire aux maitres d’ceuvres de I'opération pour laquelle ils sont désignés et
formés a la présente ATEx. La maitrise d’ceuvre apporte le soutien technique aux entreprises en charge de I'exécution du projet.
Un plan d’assurance qualité a été fourni afin de décrire les différentes phases essentielles de la mise en ceuvre du systéme
d’ETICS sur chantier et les préconisations associées incluant notamment la vérification des conditions hygrothermiques des
panneaux supports en bois.

3°) Risques de désordres

Les risques de désordres pourraient étre liés a :
- une fissuration de I'enduit en cas de non-respect des consommations des différentes couches et/ou des temps de
séchage associés.
- une condensation dans la paroi si défaut de mise en ceuvre du film pare-vapeur notamment au droit des points
singuliers,
- une d’entrée d’eau liquide si défaut de mise en ceuvre :
o de I'étanchéité au droit des baies,
o des couvertines en partie haute.

- une détérioration de la paroi (panneaux et isolant) en cas d’entrée d’eau ultérieure (suite a la fissuration de I'enduit ou
a un défaut d’étanchéité, ou de variation importante du taux d’humidité des panneaux) et en cas d’humidité confinée
suite a un recouvrement par I'ETICS sans vérification de 'humidité. Ce risque peut étre limité par le bon suivi des
préconisations de contréle de I'état du support avant mise en ceuvre de I'ETICS décrit dans le Plan d’Assurance
Qualité.

- dans le cas d'un ravalement ou de réfection du systéme ETICS, la pose d’une peinture imperméabilisante peut
entrainer un risque sur la durabilité du systeme.

4°) Recommandations

Il est recommandé de :
e respecter les consommations minimales des enduits et les durées de séchage associées ;
e mettre a jour les plans notamment la mise en ceuvre des caillebotis sur toute la longueur des balcons et terrasses afin
de s’affranchir du risque d’humidification des pieds de fagade par rejaillissement d’eau ;
e mettre a jour les fiches d’autocontréle notamment la valeur haute du taux d’humidité des panneaux CLT en place des
membranes pare-pluie et pare-vapeur a 18% (coté intérieur et extérieur).

5°) Rappel

Le demandeur devra communiquer au CSTB, au plus tard au début des travaux, une fiche d’identité de chaque chantier réalisé,
précisant 'adresse du chantier, le nom des intervenants concernés, les controles spécifiques a réaliser et les caractéristiques
principales & la réalisation.

EN CONCLUSION
En conclusion et sous réserve de la mise en application des recommandations ci-dessus, le Comité d’Experts considére que :

e La sécurité est assurée,
e La faisabilité est réelle,
e Les désordres sont limités.
Fait a Champs sur Marne.

Le Président du Comité d'Experts,

Adrien MARTIN

Le présent document comporte 85 pages dont deux annexes ; il ne peut en étre fait état qu’in extenso.
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ANNEXE 1
FICHE SOMMAIRE D'IDENTIFICATION (1)

Demandeur : Société WOODEUM
126 Avenue du Général Leclerc
92100 BOULOGNE BILLANCOURT

Définition de la technique objet de I'expérimentation :

Les batiments visés dans le domaine d’emplois sont des batiments a structure bois (murs et dalles) de hauteur maximale R+10
(plancher bas du dernier niveau a 28 m) de type :

- des batiments d’habitation jusqu’a la 3¢™¢ famille A et B,
- des béatiments du bureaux,
- d’établissement recevant du public.

Les facades sont revétues du systeme ETICS « Webertherm XM roche COB ». Ce systéme ETICS fait I'objet d’un Avis Technique
sur support de construction a ossatures bois conforme au NF DTU 31.2.

L’ATEXx porte sur I'application de ce systeme ETICS sur les parois CLT jusqu’a un niveau R+10.

Le complexe est composé de l'intérieur vers I'extérieur de :

- support de structure bois de type CLT de classe de service 2, bénéficiant d’'un Avis Technique ou, bénéficiant d’'un ETE et
d'un DTA.

- film pare-pluie conforme aux prescriptions du NF DTU 31.2 P1-2, de performance de vieillissement 1000 h UV, le cas
échéant

- panneaux isolants en laine de roche de référence ISOVER TF 36, ECOROCK, ECOROCK MONO ou ECOROCK DUO,
fixés mécaniquement par vis « Ejotherm STR H »,

- lacouche de base « webertherm XM » (consommation 7,0 kg/m2 de produit en poudre) armée d’un treillis en fibres de verre
de référence « R 131 A 101 C+ » ou « R 131 A 102 C+ » de la société Saint Gobain Adfors,

- le produit d'impression « weber régulateur », liquide prét a 'emploi d’application optionnelle,

- les finitions « webertene XL + », « webermaxilin silco », ou « webertene XF » pates préte a 'emploi a base de liant
respectivement acrylique, vinylique ou acrylique additivée siloxane.

(1) La description compléte de la technique est donnée dans le dossier déposé au CSTB par le demandeur et enregistré sous le
numéro ATEx 2773_V3 et dans le cahier des charges de conception et de mise en ceuvre technique (cf. annexe 2) que le fabricant
est tenu de communiquer aux utilisateurs du procédeé.

Le présent document comporte 85 pages dont deux annexes ; il ne peut en étre fait état qu’in extenso.
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ANNEXE 2
CAHIER DES CHARGES DE CONCEPTION ET DE MISE EN OEUVRE

Ce document comporte 80 pages.

Procédé ETICS Webertherm XM roche COB sur paroi CLT

« Dossier technique établi par le demandeur »
Version tenant compte des remarques formulées par le comité d’Experts
Datée du 21/09/2020

A été enregistré au CSTB sous le n° ’ATEX 2773 V3.

Le présent document comporte 85 pages dont deux annexes ; il ne peut en étre fait état qu’in extenso.
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Dossier Technique (résumé)

Demande d’Appréciation Technique
Expérimentale (ATEX)

Relative a la réalisation d’ouvrage d’ETICS Weber XM roche sur
paroi CLT

Ce document est la propriété exclusive de Woodeum/WO?2. Il ne peut étre reproduit ou communiqué a des tiers sans
I"autorisation écrite de la part de ces deux sociétés.
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SOMMAIRE
Chapitre Intitulé
/ Sommaire du dossier technique

A CONTEXTE
A.1 DEMANDEUR
A.2 OBJET DE LA DEMANDE / TECHNIQUE VISEE

A.3 DEROULEMENT DES TRAVAUX / INTERVENANTS

B TECHNIQUE

B.1 PRINCIPES GENERAUX
B.1.1 Le CLT
B.1.2 Le systeme Weber XM Roche

B.2 DOMAINE D’EMPLOI

B.3 CONSTITUANTS
B.3.1 Gros CEuvre CLT
B.3.2 Panneaux Isolants
B.3.3 Cheuvilles
B.3.4 Produit de base
B.3.5 Armatures
B.3.6 Impression
B.3.7 Revétements organiques
B.3.8 Profilé de raccordement ETICS
B.3.9 Précadre
B.3.10 Accessoires d’étanchéité précadre — gros-ceuvre
B.3.11 Accessoires spécifiques d’étanchéité a Iair
B.3.12 Pare-pluie
B.3.13 Accessoires courants du systeme d’ETICS

B.4 MISE EN OEUVRE
B.4.1 Gros ceuvre CLT
B.4.2 Mise en ceuvre du pare-pluie
B.4.3 Isolant laine de roche
B.4.4 Enduit sur isolants — Weber XM Roche
B.4.3.1 Conditions générales
B.4.3.2 Conditions spécifiques
B.4.5 Mise en ceuvre des profilés de fractionnement
B.4.6 Intégration des menuiseries
B.4.7 Mise en ceuvre des éléments d’étanchéité en interface avec les
balcons
B.4.8 Mise en ceuvre du pare-vapeur intérieur

B.5 ASSISTANCE TECHNIQUE

B.6 ENTRETIEN, RENOVATION ET REPARATION
Ce document est la propriété exclusive de Woodeum/WO?2. Il ne peut étre reproduit ou communiqué a des tiers sans
I"autorisation écrite de la part de ces deux sociétés.
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INTENTIONS TECHNIQUES

B.7 CARNETS DE DETAILS

C. DOCUMENTS COMPLEMENTAIRES
C.1 APPRECIATION DE LABORATOIRE CSTB

C.2 PAQ

Ce document est la propriété exclusive de Woodeum/WO?2. Il ne peut étre reproduit ou communiqué a des tiers sans
I"autorisation écrite de la part de ces deux sociétés.
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Ce document est la propriété exclusive de Woodeum/WO?2. Il ne peut étre reproduit ou communiqué a des tiers sans
I"autorisation écrite de la part de ces deux sociétés.
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A. CONTEXTE

A.1 Demandeur
A.2 Objet de la demande / Technique visée

A.3 Déroulement des travaux / Intervenants

Ce document est la propriété exclusive de Woodeum / WO2. Il ne peut étre reproduit ou communiqué a des tiers sans
I"autorisation écrite de la part de ces deux sociétés.
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A.1 Demandeur

WOODEUM RESIDENTIEL SAS

Statut : Société par actions simplifiées

Siége : BOULOGNE BILLANCOURT (92100) - 126 Avenue du Général Leclerc
SIREN : 807 674 775 RCS NANTERRE

Interlocuteurs :

Renaud Blondeau-Patissier,
Directeur Innovation et Recherche

W02

P:0660728847
M : r.blondeau@woodeum.com

Bastien Bouteloup,

Responsable Ingénierie et Recherche
WOODEUM RESIDENTIEL SAS
P:069894 6949

M : b.bouteloup@woodeum.com

Définition du projet :

WOODEUM/WQ2, est un promoteur immobilier qui imagine, développe et commercialise des immeubles bas
carbone. WOODEUM/WO2 a vocation a réaliser des opérations résidentielles (logements sociaux et en
accession, résidences services, hotellerie) et tertiaires (bureaux, ERP) principalement situées en lle-de-France.

Depuis sa création en novembre 2014, WOODEUM/WO?2 a déja initié plusieurs opérations immobiliéres en
lle-de-France avec pour objectif (toutes techniques de fagades possibles):

o La mise en chantier de 700 logements en 2019,

o Lamise en chantier de 1 180 logements en 2020,

o Lamise en chantier de 1 150 logements en 2021.

Les projets développés par WOODEUM / WO2 sont des batiments d’habitation, de bureaux et d’ERP dont le

dernier plancher accessible se situe a une hauteur inférieure ou égale a 28m par rapport au terrain naturel (8
a 10 étages), jusqu’a la 3eéme famille B comprise pour les batiments d’habitation.

Les panneaux de bois massif lamellé contrecroisés CLT (Cross Laminated Tmber) sont un mode constructif tres
performant ayant de nombreux avantages :

o Haute performance écologique :

Ce document est la propriété exclusive de Woodeum / WO2. Il ne peut étre reproduit ou communiqué a des tiers sans
I"autorisation écrite de la part de ces deux sociétés.
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= Piegea CO2

= Ressource renouvelable

= 99% naturel

= Entierement recyclable / matériau homogéne

= |solation thermique : 20 fois plus que le béton

= Hygroscopique

= Batiment 4 a 5 fois moins émissif qu’un batiment traditionnel

o Haute performance technique :
= Produit structurel porteur permettant les grandes hauteurs : Classe de résistance C24

= Léger: 5 fois plus que le béton
= |solation acoustique

=  Modulaire

= Esthétique

= Parasismique

= Résistance au feu

o Rapidité d’exécution :
= Léger et transportable
=  Filiere seche
= Préfabriqué
=  Facilité de mise en ceuvre
=  Temps chantier gros ceuvre divisé par 2
= Réduction des nuisances chantier
= Rotations des camions 6 a 8 fois moins importante

Ce document est la propriété exclusive de Woodeum / WO2. Il ne peut étre reproduit ou communiqué a des tiers sans
I"autorisation écrite de la part de ces deux sociétés.
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A.2 Objet de la demande / Technique visée

L’appréciation recherchée couvrira la technique d’enduit mince de chez Weber (XM Roche) sur laine de roche
fixée sur support plein CLT.
Les batiments visés sont des batiments d’habitation, de bureaux ou d’ERP jusqu’a R+10
Constituants :
o Isolant Laine de roche Isover TF36, Ecorock, Ecorock Mono ou Ecorock Duo de 80 a 200mm en 1
couche
o d’un sous enduit a base de chaux aérienne et de liant hydraulique Weber.therm XM obtenu a partir
d’une poudre mélangée a de I'eau, armé d’un treillis en fibres de verre.
o d’un enduit de finition organique Weber Tene XL+, Weber maxilin silco, Weber Tene XF

Mise en ceuvre de la technique est identique a la mise en ceuvre traditionnelle d’enduit sur laine de roche sur
structure béton. Toutefois, la pose peut se faire sans calage dans le cas d’un support en CLT plan.

La mise en ceuvre de systeme d’enduit mince sur isolant est possible sur un ouvrage en CLT (DTA CLT) mais est
limitée en France par les agréments des systemes d’ETICS.

Les agréments du systeme CLT permettent a ce jour de réaliser des ouvrages dont le dernier plancher est situé
a 50m.

Le dossier technique réalisé par la société WOODEUM/WO2 a pour but de préciser les spécificités liées a la
réalisation d’ouvrages d’habitation collectives de R+3 a R+10, de bureaux et d’ERP sur un modele de batiment
permettant une définition exhaustive de tous les détails de facade présents sur ces ouvrages. Le présent
dossier ne vise que les zones avec ETICS, les autres parties d’ouvrage étant traditionnelles ou relevant d’autres
techniques.

L'innovation consiste en la mise en ceuvre d’un revétement d’enduit mince sur un isolant laine de roche
(ETICS) sur CLT pour des immeubles dont le plancher bas du dernier niveau accessible peut aller jusqu’a 28m.

Ce document est la propriété exclusive de Woodeum / WO2. Il ne peut étre reproduit ou communiqué a des tiers sans
I"autorisation écrite de la part de ces deux sociétés.
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A.3 Déroulement des travaux / Intervenants

La société WOODEUM/WO?2 a choisi de faire évaluer par I'intermédiaire d’une ATEX, la réalisation de I'ouvrage de
fagade « ETICS sur structure CLT » sous la responsabilité d’une entreprise générale de travaux ou en Corps d’Etat

Séparés.

Intervenants :

Pour 'ensemble de ses opérations, WOODEUM/WO2 constitue I'équipe suivante :
e Maitre d’Ouvrage / Promoteur : WOODEUM/WO?2

e Architecte

e MOE Exécution (sauf si I'architecte a une mission complete Conception + Exécution)

e BET Structure bois

e BET divers (fluides et thermique, acoustique, VRD etc...)

e Bureau de controle
e CSPS

Ce document est la propriété exclusive de Woodeum / WO2. Il ne peut étre reproduit ou communiqué a des tiers sans

I"autorisation écrite de la part de ces deux sociétés.




\E, ATEX Cas A — Etics sur CLT V3.1
WOOdeum 02 DOSSIER TECHNIQUE 21.09.2020

B. TECHNIQUE

B.1 PRINCIPES GENERAUX

B.1.1Le CLT
B.1.2 Le systeme Weber.therm XM Roche
B.2 DOMAINE D’EMPLOI
B.3 CONSTITUANTS
B.3.1 Gros ceuvre CLT
B.3.2 Panneaux isolants
B.3.3 Chevilles
B.3.4 Produit de base
B.3.5 Armatures
B.3.6 Impression
B.3.7 Revétements organiques
B.3.8 Profilé de raccordement ETICS
B.3.9 Précadre
B.3.10 Accessoires d’étanchéité précadre — gros-ceuvre
B.3.11 Accessoires spécifiques d’étanchéité a I'air et a la vapeur
B.3.12 Pare-pluie
B.3.13 Accessoires courants du systeme d’ETICS
B.4 MISE EN OEUVRE
B.4.1 Gros ceuvre CLT
B.4.2 Mise en ceuvre du pare-pluie
B.4.3 Isolant laine de roche
B.4.4 Enduit sur isolants — Weber XM Roche
B.4.4.1 Conditions générales
B.4.4.2 Conditions spécifiques
B.4.5. Mise en ceuvre des profilés de fractionnement
B.4.6. Intégration des menuiseries
B.4.7 Mise en ceuvre des éléments d’étanchéité en interface avec les balcons
B.4.8 Mise en ceuvre du pare-vapeur intérieur
B.5 ASSISTANCE TECHNIQUE
B.6 ENTRETIEN, RENOVATION ET REPARATION
B.7 CARNETS DE DETAILS

Ce document est la propriété exclusive de Woodeum / WO2. Il ne peut étre reproduit ou communiqué a des tiers
sans l"autorisation écrite de la part de ces deux sociétés.
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B.1 PRINCIPES GENERAUX

B.1.1 Le CLT

Les panneaux structuraux CLT sont des panneaux bois multi plis de grandes dimensions. Chaque pli est constitué de
planches en bois massif aboutées dans le méme sens de fil et collées entre elles sur leurs chants. Les plis sont empilés
en couches croisées a 90° et collées entre elles sur toute leur surface. Ces panneaux structuraux sont destinés a la
réalisation de planchers, de murs porteurs ou a fonction de contreventement.

Les panneaux CLT utilisés ont les caractéristiques suivantes :
e Les panneaux CLT sont soit sous avis technique, soit possedent un ETA (ou une ETE) et un DTA.
e Les panneaux CLT possédent les exigences minimales définies dans la NF EN 16351.
e Les panneaux CLT possédent une Appréciation de laboratoire délivrée par Effectis ou le CSTB.

Les panneaux structuraux CLT sont destinés a la réalisation des ouvrages de structure pour des batiments a usage
d’habitation, établissement recevant du public, batiment de bureaux ou industriels. lls peuvent par ailleurs étre utilisés
pour la réalisation de travaux de rénovation et de surélévation.

B.1.2 Le systeme Weber.therm XM Roche

Le systeme Weber.therm XM Roche est un systeme d’isolation thermique extérieure constitué d’un sous-enduit a base
de chaux aérienne et de liant hydraulique obtenu a partir d’une poudre mélangée a de I'eau, armé d’un treillis en
fibres de verre et appliqué directement sur des panneaux en laine de roche fixés mécaniquement par cheville sur le
mur support.

La finition est assurée par un revétement mince a base de liant organique acrylique ou siloxane.

Ce systéme fait 'objet de I’Agrément Technique Européen ETA-12/0154 et d’'un Document Technique d’Application
en cours de validité DTA 7/18-1722_V1.

Ce document est la propriété exclusive de Woodeum / WO2. Il ne peut étre reproduit ou communiqué a des tiers
sans l"autorisation écrite de la part de ces deux sociétés.
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B.2 DOMAINE D’EMPLOI

Le présent dossier couvre des utilisations du systéme pour des ouvrages d’habitations collectives, de bureaux et d’ERP

- en France Métropolitaine, climat de plaine.

- régiondevent1a3ausensdelaNFEN1991-1-4.

- rugosité 0 a IV au sens de la NF EN 1991-1-4.

- 1,5xCpexQp<1800Pa

- zones sismiques 1 a 4 au sens de I'arrété du 22 octobre 2010 modifié

- dimensionnement des structures bois support d’ETICS en classe de service 2 au sens de la norme NF EN 1995-
1-1 et en classe d’emploi 2 au sens de la norme NF EN 335 (Avec ou sans la mise en ceuvre d’un pare-vapeur
cOté intérieur).

- Locaux visés de faible a moyenne hygrométrie, au sens de I’Annexe D du ND DTU P1-1.

Pour la réalisation du systeme d’enduit sur isolant laine de roche sur support CLT en facade porteuse, le procédé est
prévu pour la réalisation de batiments d’habitation, de bureaux et d’ERP dont le dernier plancher se situe a une
hauteur inférieure ou égale a 28m (jusqu’a la troisieme famille B comprise pour les batiments d’habitation).

Ce document est la propriété exclusive de Woodeum / WO2. Il ne peut étre reproduit ou communiqué a des tiers
sans l"autorisation écrite de la part de ces deux sociétés.
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Etanchéité a 'eau

Les exigences d’étanchéité a I'eau du systéeme d’ETICS sur CLT different suivant les critéres d’exposition du batiment
(Hauteur, région de vent, catégorie de terrain). lls consistent en la mise en ceuvre, dans le cas le plus exigent, d’un
pare-pluie sécuritaire entre l'isolant du systéme d’ETICS et le support CLT. Les 2 cas de conceptions sont les suivants :

e (Casn°l:Mise en ceuvre d’un pare-pluie non-visée.

e (Casn°2:Mise en ceuvre d’un pare-pluie sécuritaire visée.

Les criteres d’expositions (région de vent, catégorie de terrain et hauteurs) associés aux différents cas sont donnés

dans le tableau suivant :

P ... | Hauteur du plancher bas du dernier
Région de Vent* Catégorie de .rug05|te niveau H (m)
de terrain*
H<9 9<H<18 | 18<H<28

v Cas1 Cas1l Cas 2

b Cas 1 Cas1 Cas 2

1 llla Cas1l Cas 1 Cas 2
I Cas1 Cas1 Cas 2

0 Cas 2 Cas 2 Cas 2

v Cas1 Cas1 Cas 2

lilb Cas1 Cas1 Cas 2

2 llla Cas1 Cas1 Cas 2
1l Cas 1 Cas 1 Cas 2

0 Cas 2 Cas 2 Cas 2

v Cas 1l Cas 1l Cas 2

b Cas 1 Cas 1 Cas 2

3 llla Cas 1l Cas 2 Cas 2
1l Cas1 Cas 2 Cas 2

0 Cas 2 Cas 2 Cas 2

v Cas1 Cas1 Cas 2

b Cas1 Cas1 Cas 2

4 1[F] Cas 2 Cas 2 Cas 2
Il Cas 2 Cas 2 Cas 2

0 Cas 2 Cas 2 Cas 2

* Définies conformément a NF EN 1991-1-4 et ses annexes nationaux.

Tableau 1 : Exigence de résistance a la pénétration de la pluie battante

Ce document est la propriété exclusive de Woodeum / WO?2. Il ne peut étre reproduit ou communiqué a des tiers
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B.3 CONSTITUANTS

B.3.1 Gros ceuvre CLT

Les panneaux structuraux CLT sont destinés a la réalisation d’ouvrages de structure de classe de service 1 et 2 au sens
de I'EN 1995-1-1 et en classe d’emploi 1 et 2 au sens de la norme NF EN 335.

L'épicéa étant de durabilité naturelle 4, les panneaux sont traités sur toute leur surface par badigeon ou aspersion
par produit CTB-P+ adapté et certifié (produit antifongique, insecticide et anti-termites, Partie D.2.7 du Dossier
Technique) afin de satisfaire aux exigences des classes d’emploi 1 et 2.

Les panneaux structuraux CLT peuvent étre utilisés en zone sismique (toute France européenne), et le
dimensionnement en zone sismique est fait conformément a leur DTA CLT et a I'Eurocode 8).

Il existe de nombreuses réalisations de batiments de logements en France et dans le monde utilisant ce produit.

Les panneaux CLT doivent en outre satisfaire aux exigences suivantes :

Le nombre de plis est au moins égal a trois.
L’ensemble des plis est constitué de planches bois massif aboutées en résineux. L’aboutage est réalisé selon
la NF EN 16351 (11/2015).
Les plis sont empilés croisés a 90°, sauf lorsque les conditions suivantes sont remplies simultanément :

o Le nombre de plis est d’au moins quatre, et

o Deuxou trois plis a sens du fil parallele sont superposés et collés pour former une couche, et

o L’épaisseur total de la couche ainsi formée n’excéde pas 90mm, et

o La couche ainsi formée est empilée croisée a 90° avec les plis adjacents.
La configuration des plis (et couches) du panneau doit étre symétrique (géométriquement et mécaniquement)
par rapport au pli central.
Les plis (ou couches) extérieur(e)s des deux faces opposées des panneaux sont orienté(e)s dans la méme
direction.
lls peuvent étre constitués de planches non collées ou collées a chants.
Pour les panneaux CLT a chants non collés, les joints entre planches adjacentes n’excédent pas 4mm.
L'épaisseur des panneaux structuraux massifs bois dépend du nombre de plis et des combinaisons possibles
entre les différentes épaisseurs de planches, et est comprise entre 55 et 500 mm.
L'épaisseur des planches constituant les plis est comprise entre 6 et 45mm sauf dans le cas particulier du pli
central d’un panneau 3 plis dont I'épaisseur est limitée a 60mm.
La largeur des planches est comprise entre 40 et 300mm.

Dans le cadre de cette ATEX, les panneaux structuraux CLT sont utilisés en voile (murs) support du systeme d’ETICS et
leur épaisseur et comprise entre 80 et 200mm.

Ce document est la propriété exclusive de Woodeum / WO2. Il ne peut étre reproduit ou communiqué a des tiers
sans l"autorisation écrite de la part de ces deux sociétés.
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B.3.2 Panneaux isolants

Isover TF 36 : Panneaux mono-densité non revétus, de dimensions 1200 x 600 mm et d’épaisseur maximale 200mm
(Société Saint-Gobain Isover).

Caractéristiques suivant ETA-12/0154 et certificat ACERMI (Partie D.1.2 et D.2.1 du Dossier Technique).
Conditionnement : Palettes

ECOROCK : Panneaux bi-densité non revétus, de dimensions 1200 x 600 mm et d’épaisseur maximale 200mm (Société
Rockwool). Le c6té du panneau présentant la densité la plus importante est celui destiné a recevoir I’enduit de base.
Il est repéré avec un marquage (1 ligne verticale).

Caractéristiques suivant ETA-12/0154 et certificat ACERMI (Partie D.1.2 et D.2.1 du Dossier Technique).
Conditionnement : Palettes

ECOROCK Mono : Panneaux mono-densité non revétus, de dimensions 1200 x 600 mm et d’épaisseur maximale
160mm (Société Rockwool).

Caractéristiques suivant ETA-12/0154 et certificat ACERMI (Partie D.1.2 et D.2.1 du Dossier Technique).
Conditionnement : Palettes

ECOROCK Duo : Panneaux bi-densité non revétus, de dimensions 1200 x 600 mm et d’épaisseur maximale 200mm
(Société Rockwool). Le c6té du panneau présentant la densité la plus importante, d’épaisseur 20mm, est celui destiné
a recevoir I'enduit de base. Il est repéré avec un marquage par brilage superficiel.

Caractéristiques suivant ETA-12/0154 et certificat ACERMI (Partie D.1.2 et D.2.1 du Dossier Technique).
Conditionnement : Palettes

L’épaisseur minimale des panneaux d’isolant est limitée a :
e  60mm pour les fagades non soumises a la régle du C+D ;
e 80mm pour les facades soumises a la régle du C+D.

B.3.3 Cheuvilles

Weber.therm STR H (Ejot) : Fixation mécanique des panneaux isolants par vis @ 6 mm, profondeur de pénétration min.
30mm. (Société Ejot).
Caractéristiques suivant rapport d’essai F3038FS (Partie D.2.8 du Dossier Technique).

B.3.4 Produit de base

Weber.therm XM : poudre a base de ciment et de chaux aérienne, a mélanger avec de I'eau (Société Weber).
Caractéristiques suivant ETA-12/0154 (Partie D.1.4 du Dossier Technique).
Conditionnement : Sacs en papier de 25 kg.

B.3.5 Armatures
Armatures normales R 131 A 101 C+ et R 131 A 102 C+, visées dans 'ETA-12/0154, faisant I'objet d’un Certificat QB en

cours de validité (Société Saint-Gobain Adfors).
Caractéristiques suivant ETA-12/0154 et AT 7/18-1742_V1 (Partie D.1.1 et D.1.2 du Dossier Technique).

Ce document est la propriété exclusive de Woodeum / WO2. Il ne peut étre reproduit ou communiqué a des tiers
sans l"autorisation écrite de la part de ces deux sociétés.
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B.3.6 Impression

Weber régulateur, liquide pigmenté prét a I'emploi, a appliquer optionnellement avant les finitions Weber.tene XL+,
Weber.tene XF et Weber maxilin silco (pour uniformiser la couleur et/ou réguler la porosité de I'enduit de base /
Société Weber).

Caractéristiques suivant ETA-12/0154 (Partie D.1.2 du Dossier Technique).

Conditionnement : Seaux en plastique de 10 ou 20 kg.

B.3.7 Revétements organiques

Weber.tene XL+, pate préte a I'emploi a base de liant acrylique, pour une finition talochée (Société Weber).
Granulométrie : 1.25 mm.

Caractéristiques suivant ETA-12/0154 (Partie D.1.2 du Dossier Technique).

Conditionnement : seaux en plastique de 25 kg.

Weber makxilin silco : pate préte a I'emploi a base de liant siloxane, pour une finition talochée (Société Weber).
Granulométrie : 1,5 mm.

Caractéristiques suivant ETA-12/0154 (Partie D.1.2 du Dossier Technique).

Conditionnement : seaux en plastiques de 25 kg.

Weber.tene XF, pate préte a 'emploi a base de liant acrylique, pour une finition finement talochée (Société Weber).
Granulométrie : 1,0 mm.

Caractéristiques suivant ETA-12/0154 (Partie D.1.2 du Dossier Technique).

Conditionnement : seaux en plastiques de 25 kg.

B.3.8 Profilé de raccordement ETICS

W38-pro : Profilé avec bande en fibre de verre intégrée utilisé dans I'ITE et pour les systemes de baies ou il faut
s’attendre a des mouvements de dilatation. L'intégration d’une bande PUR comprimée permet d’assurer I'étanchéité
du joint (Sociétés Weber et APU).

Caractéristiques suivant Fiche technique du produit.

W42 : Profilé avec bande en fibre de verre intégré utilisé dans I'ITE et pour les systemes de baies en dessous de I'appui
de fenétre. L'intégration d’une bande de mousse imprégné pré-comprimé ISO-BLOCO Max 600 R PA, avant la mise en
ceuvre du profilé a I'interface enduit / précadre, permet d’assurer I’étanchéité du joint (Sociétés Weber et APU).

-
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Caractéristiques suivant Fiche technique du produit.

Iso-Bloco Max 600 R PA: Mousse d’étanchéité imprégnée précomprimée, une face auto-adhésive, conforme aux
spécifications de la Classe 1 de la norme NF P 85-750 et répondant aux exigences du NF DTU 36.5 Mise en ceuvre des
fenétres et portes extérieures. Largeur : 20mm. Plage d’utilisation : 5-12mm (Société Iso-Chémie).
Caractéristiques suivant Fiche technique du produit.

B.3.9 Précadre

Elément en acier pré-galvanisés (suivant NF P 24-351 et NF ISO 12944), soudées 4 cotées et thermolaqués, pour la
réalisation du support de menuiserie extérieur et de leur étanchéité sur le gros-ceuvre. Epaisseur: 15/10°™e,
Profondeur de galvanisation : 20 um. Epaisseur de thermolaquage : 80 um.

Distance minimale des vis de fixations du précadre par rapport au bord du CLT : 15mm.

Déformation admissible des appuis ponctuels de caillebotis (sous une charge ponctuelle de 150 daN sur le caillebotis) :

3mm.

Ce document est la propriété exclusive de Woodeum / WO2. Il ne peut étre reproduit ou communiqué a des tiers

sans |'autorisation écrite de la part de ces deux sociétés.
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B.3.10 Accessoires d’étanchéité précadre — gros-ceuvre

Généralité sur les accessoires d’étanchéité : Des essais de convenance des bandes adhésives et produits de
calfeutrement aux différents supports visées seront fournis a chaque chantier.

Solution 1:

Contega Solido Exo : Bande d’étanchéité a la pluie battante, garantissant un raccord extérieur coupe-vent, étanche a
la pluie battante et ouvert a la diffusion (Société Proclima). Bandes misent en ceuvre sur les montants et la traverse
basse de la jonction entre le gros-ceuvre CLT et le précadre.

Caractéristique suivant fiche technique du produit.

Extoseal Encors: Bande d’étanchéité a I'eau butylique permettant I'écoulement de I'eau, pour la confection des
raccords des panneaux dérivés du bois aux supports minéraux lisses (Société Proclima). Bande mise en ceuvre sur la
traverse haute de la jonction entre le gros-ceuvre CLT et le précadre.

Caractéristique suivant fiche technique produit.

Solution 2 :

Iso-Connect Extérieur EPDM + ISO-TOP COLLE XP: Membrane de caoutchouc synthétique a base d’'EPDM, homogeéne,
souple et élastique, sans plastifiant, de couleur noire (Société Iso-Chémie). Bande mise en ceuvre a la jonction entre
le gros-ceuvre CLT et le précadre.

Caractéristique suivant fiche technique produit.

11
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B.3.11 Accessoires spécifiques d’étanchéité a I'air et a la vapeur

TESCON Vana : Ruban adhésif pour la réalisation de I'étanchéité a I'air entre le précadre et le gros-ceuvre CLT (Société
Proclima). Bande mise en ceuvre en périphérie du précadre coté intérieure.
Caractéristique suivant fiche technique produit.

Contega Solido SL : Bande pare-vapeur mis en ceuvre entre la menuiserie et le gros-ceuvre CLT (Société Proclima).
Caractéristique suivant fiche technique produit.

Pare-vapeur : Film pare-vapeur avec épaisseur de lame d’air équivalente Sd > 18m, et conforme aux prescriptions du
NF DTU 31.2 P1-2 (CGM) ou systeme d’étanchéité a I'air et a la vapeur d’eau INTELLO (Société Proclima) sous avis
technique (DTA 20/15-341).

B.3.12 Pare-pluie

Film pare-pluie faisant office le cas échéant de 2éme barriere d’étanchéité a I'eau sécuritaire (correspondant au cas
n°2 du domaine d’emploi, c.f. § B.2), et conforme aux prescriptions du NF DTU 31.2 P1-2 (Paragraphe 9 tableau 6.a et
6.b du CGM / Caractéristique du pare-pluie pour un vieillissement de 1 000h).

B.3.13 Accessoires courants du systéme d’ETICS

- Profilés de raccordement et de protection, produits de calfeutrement conformes au « CPT enduit mince sur
PSE ».

- Mousse de polyuréthane expansive référence EMFI ou PAGERIS.

- Mastic selon norme NF EN ISO 11600 de classe F 25 E pour I'étanchéité des menuiseries et F 12 P pour les
autres jonctions en rive d’ETICS.

- Bavettes et couvertines conformes au « CPT enduit mince sur PSE ».

- Profilés de jonction weber.therm éclisse.

- Profilés de fractionnement Protektor et Renderplast MJ10.

A chaque interruption de la facade, des profilés de départ et d’arrét horizontaux ou latéraux sont mis en ceuvre. La
largeur du profilé est égale a I'épaisseur de I'isolant.

L’épaisseur du profilé doit étre :
- Au moins égale a 10/10e mm si le profilé est en aluminium brut ou laqué ;

- Au moins égale a 7.5/10e mm si le profilé est en acier inoxydable, en acier galvanisé ou en acier galvanisé-laqué.
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B.4 MISE EN OEUVRE

B.4.1 Gros ceuvre CLT

- Réception sur chantier
Les panneaux sont livrés sur le chantier par transport routier préts a étre mis en ceuvre a I'aide d’une grue.

En cas de stockage sur chantier, le taux d’humidité des panneaux a la sortie de |'usine varie entre 7 et 13%, il convient
d’en limiter la durée afin d’éviter les reprises d’humidité. Le stockage doit étre établi de facon a ce que les panneaux
ne soient pas en contact direct avec le sol et de sorte que rien n’entrave la circulation de I'air. La zone de stockage est
ainsi aménagée sans obstacles aux alentours. Une protection pare pluie est indispensable.

Pour le levage, les murs sont généralement munis de deux points d’ancrage tandis que les planchers en ont quatre.

Le poids de chaque élément et leur position dans le transport doivent étre pris en compte avant de définir le
dimensionnement et 'implantation des points d’ancrage pour le levage.

Il est également indispensable d’adapter les moyens de levage aux solutions constructives retenues.

- Mise en ceuvre

Avant le levage des panneaux CLT pour leur positionnement dans I'ouvrage, il convient de respecter les étapes ci-
apres:

e Vérifier les tolérances d’exécution support.

o \Vérifier les points d’élingage et la capacité de la grue en fonction du poids des panneaux afin
d’optimiser la sécurité au moment du levage.

e S’assurer de la présence et de la bonne disposition des éléments participant a I'étanchéité a I'eau et a
I'air entre le support et les panneaux CLT (bande anti-capilarité, joints de calfeutrement...).

Pendant la phase de levage des panneaux CLT, il convient de respecter les recommandations ci-apreés :

e Prévoir I'étaiement provisoire des panneaux CLT en attendant leur fixation définitive.

e Prévoir une protection du CLT contre les intempéries. Pour les murs, les points singuliers a protéger
sont les parties horizontales telles que les tétes de mur et les tétes d’allege. Pour les planchers, il
convient de protéger les nez de dalle et de disposer une étanchéité qui couvre la surface des planchers.
Cette étanchéité est, soit aérienne et réalisée a I'aide de baches pour éviter son poingonnement
lorsque les ouvriers circulent, soit posée sur le CLT et réalisée avec un feutre bitumineux plus résistant.
Il convient également de chasser toute stagnation d’eau.
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- Assemblages des panneaux CLT

La réalisation des assemblages doit respecter scrupuleusement les préscriptions de I'étude d’exécution (type, nombre,
entraxes...). Entre chaque jonction de panneau est interposé un joint de calfeutrement.

La fixation des panneaux CLT avec le gros ceuvre béton se fait a I'aide de connecteurs en acier galvanisé
(ex : équerre). La connexion avec le béton se fait généralement coté intérieur du mur a I'aide de
cheville a expansion dans la dalle béton et de vis pour la connexion entre I'organe et le panneau mur
CLT.

Les jonctions verticales entre deux panneaux de mur adjacents dans un méme plan sont de deux types
: « nez de marche » ou « planche-joint ». Dans les deux cas le connecteur est le plus souvent de type
vis a bois. Les jonctions horizontales entre deux panneaux de plancher adjacents dans un méme plan
sont de deux types : « nez de marche » ou « planche-joint ». Dans les deux cas le connecteur est le
plus souvent de type vis a bois.

La jonction du panneau de plancher et du panneau de mur peut étre réalisée de différentes fagons.
Le plancher repose sur le mur et est fixé par des vis a bois ou bien le plancher repose sur une corniéere
contre le mur le tout fixé avec des vis a bois. L'étanchéité a I'air de I'ouvrage est assurée par
I'interposition d’un joint mousse expansif autocollant ou d’un joint EPDM cellulaire entre le panneau
de mur et celui de plancher.

Les nceuds de jonction de type « paroi étage inférieur — plancher — paroi étage supérieur » sont réalisés
avec des connecteurs en acier galvanisé de type équerre. Les connecteurs sont fixés le plus souvent
avec des vis a bois.

B.4.2 Mise en ceuvre du pare-pluie

L'utilisation d’un pare-pluie, conforme aux prescriptions du NF DTU 31.2 P1-2 (Performance : 1 000 h), entre I'isolant
du systéme d’ETICS et le CLT correspond a un niveau d’exigence élevé vis-a-vis du risque de pénétration d’eau (Cas n°2
conformément au domaine d’emploi).

Sa mise en ceuvre est obligatoire pour les régions de vent, catégorie de rugosité du terrain, et hauteur du plancher bas
du dernier niveau, préconisées dans le Tableau 1 du Domaine d’Emploi (SB.2 du Dossier Technique).

En phase chantier, le pare-pluie est fixé au support CLT par agrafes + tasseaux de bois (Entraxe : 600 mm). En téte de
murs, le pare-pluie est retourné sur les chants et agrafés c6té intérieure du mur CLT.

Au moment de la mise en ceuvre du systéme d’ETICS, les tasseaux bois seront retirés avant mise en ceuvre de l'isolant.
La tenue du pare-pluie en phase définitive est assurée par I'isolant laine de roche rigide et ses rosaces de fixations.

14
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B.4.3 Isolant laine de roche

Avant montage, I'isolant est stocké sur les palettes de livraison, et protégé des intempéries par un bachage provisoire.
La protection est retirée au moment de la pose de I'isolant.

La méthode de détermination des plans de chevillage des panneaux isolants Isover TF36, EcoRock, EcoRock Mono et
EcoRock Duo sont donnés pour différentes situations de vent ci-dessous :

e Détermination de la pression dynamique de pointe qy(z), fonction de la hauteur totale du batiment, de la
région de vent, et de la catégorie de rugosité du terrain.
e Détermination de la pression aérodynamique s’exergant sur les surfaces extérieures we(z) = Cpe X Qp(2)
(Conformément au paragraphe 5.1 de la NF EN 1991-1-4).
e Détermination de la valeur de calcul de I'action de vent s’appliquant sur la facade Sd = 1.5 x we(z).
e Lavaleur Sd doit étre inférieure ou égale a la résistance de calcul a I'action du vent indiquée dans les tableaux
2 a6, suivant la marque de l'isolant, son épaisseur, le type de montage et le nombre de chevilles par panneau.
e La figure 1 présente le plan de chevillage des panneaux isolants en fonction du nombre de chevilles par

panneaux.

Ce document est la propriété exclusive de Woodeum / WO?2. Il ne peut étre reproduit ou communiqué a des tiers

sans l"autorisation écrite de la part de ces deux sociétés.
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Chevilles placées en plein
Nombre de chevilles par panneau [par m?]
5[6,9] 6[8,3] 7[9,7] 8[11,1] 9[12,5]
Montage "afleur"
Rosace 60 mm <.e < 120 mm 840 1010 1180 1350 1520
@ =60 mm Montage "afleur"
1195 1435 1675 1915 2155
e 2120 mm

Tableau 2 : Résistances de calcul a I'action du vent en dépression, indiquées en Pa (e : épaisseur d’isolant en mm) pour le systéeme avec panneaux isolants

ISOVER TF 36

Chevilles placées en plein

Nombre de chevilles par panneau [par m?]

5[6,9] 6[8,3] 7[9,7] 8[11,1] 9[12,5]
Montage "a fleur” 800 960 1125 1285 1445
Rosace 60 mm<e <120 mm
@ =60 mm Montage "afleur"
1005 1205 1410 1610 1810
e 2120 mm
Montage "a fleur"
895 1075 1255 1435 1615
Rosace 50 mm £ e <100 mm
>90 mm "afleur"
9 Montage "a fleur 1495 1795 2095 2395 2695
e 2100 mm

Tableau 3 : Résistances de calcul a I'action du vent en dépression, indiquées en Pa (e : épaisseur d’isolant en mm) pour le systéme avec panneaux isolants

ECOROCK

Chevilles placées en plein

Nombre de chevilles par panneau [par m?]

5[6,9] 6[8,3] 719,71 8[11,1] 9[12,5]
™M "3 fleur”
ontage "afleur 990 1190 1390 1590 1790
Rosace 60 mm <e <120 mm
>60 mm Montage "a fleur"
[0} ontage "afleur 2290 2750 3205 3665 4125
e 2120 mm

Tableau 4 : Résistances de calcul a I'action du vent en dépression, indiquées en Pa (e : épaisseur d’isolant en mm) pour le systéeme avec panneaux isolants

ECOROCK Mono

Chevilles placées en plein

Nombre de chevilles par panneau [par m?]

5[6,9] 6[8,3] 719,71 8[11,1] 9[12,5]
™ "3 fleur”
ontage "a fleur 755 910 1060 1215 1365
60 mm <e <80 mm
Rosace Montage "a fleur"
755 935 1090 1245 1400
@ 260 mm 80mm<e <120 mm
™M s "
ontage "afleur 1015 1220 1420 1625 1830
e 2120 mm

Ce document est la propriété exclusive de Woodeum / WO?2. Il ne peut étre reproduit ou communiqué a des tiers

sans l"autorisation écrite de la part de ces deux sociétés.
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Tableau 5 : Résistances de calcul a I'action du vent en dépression, indiquées en Pa (e : épaisseur d’isolant en mm) pour le systéeme avec panneaux isolants

ECOROCK Duo

5 chevilles / panneau - 6,9 chevilles / m? 6 chevilles / panneau - 8,3 chevilles / m?

7 chevilles / panneau - 9,7 chevilles / m? 8 chevilles / panneau - 11,1 chevilles / m?

9 chevilles / panneau - 12,5 chevilles / m?

Figure 2 : Plan de chevillage en plein — panneaux de dimensions 1200 x 600 mm (espacement entre chevilles > 150 mm)

Ce document est la propriété exclusive de Woodeum / WO2. Il ne peut étre reproduit ou communiqué a des tiers
sans |'autorisation écrite de la part de ces deux sociétés.

17



Woodeum

ATEX Cas A — Etics sur CLT
DOSSIER TECHNIQUE

V3.1
21.09.2020

Les tableaux 6 et 7 donnent, pour les différentes régions de vent et catégories de terrains, les valeurs de pressions
dynamiques de pointe gy(z) et de pressions aérodynamiques en dépression we(z), pour différentes hauteurs de
batiment (9m, 18m et 32m).

Les valeurs de pression aérodynamiques en dépression we(z) sont calculées avec un coefficient de pression pour la

pression extérieure Cpe

1.4, correspondant a une pression aérodynamique en rive de batiment (Effet de turbulence).

Ces valeurs de pression aérodynamiques en dépression we(z) sont a comparer avec la pression de résistance au vent
P1 de I'essai AEV, encadrant le domaine d’emploi de la présente ATEx.

Tableau des pressions dynamiques de pointe q(z)
Hauteur [m] H=9m H=18m H=32m
Région 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4
Vp,0 [M/s] 22 24 26 28 22 24 26 28 22 24 26 28
Catégorie p(2) [kN/m?] ap(2) [kN/m?] ap(z) [kN/m?]
0 0,84 1,00 1,18 _ 0,96 1,15 1,07 1,27
1l 0,68 0,81 0,95 1,10 0,81 0,97 1,13 0,93 1,11
Illa 0,53 0,64 0,75 0,87 0,67 0,80 0,94 1,09 0,80 0,95 1,11
Ilb 0,42 0,50 0,59 0,68 0,56 0,67 0,78 0,91 0,69 0,82 0,96 1,11
[\ 0,35 0,41 0,49 0,56 0,47 0,55 0,65 0,75 0,59 0,70 0,82 0,96

Tableau 6 : Pressions dynamiques de pointe en fonction de la région de vent, de la catégorie de rugosité du terrain et de la hauteur du batiment

Tableau des pressions aérodynamiques s'exergant sur les surfaces extérieures en dépression we(z)
Hauteur [m] H=9m H=18m H=32m
Région 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4
Vo [M/s] 22 24 26 28 22 24 26 28 22 24 26 28
Catégorie We(z) [kN/m?] We(z) [kN/m?] We(z) [kN/m?]
0 -1,18 -1,40 165 | .3 -1,61 -1,50 -1,78
1l -0,95 -1,13 -1,32 -1,54 -1,14 -1,35 -1,59 -1,30 -1,55
Illa -0,75 -0,89 -1,05 -1,21 -0,94 -1,12 -1,31 -1,52 -1,11 -1,33 -1,56
Illb -0,59 -0,70 -0,83 -0,96 -0,78 -0,93 -1,10 -1,27 -0,96 -1,14 -1,34 -1,55
[\ -0,49 -0,58 -0,68 -0,79 -0,65 -0,78 -0,91 -1,06 -0,83 -0,98 -1,15 -1,34

Tableau 7 : Pression aérodynamiques en dépression s’exergant sur les surfaces extérieures, en fonction de la région de vent,

terrain et de la hauteur du batiment

de la catégorie de rugosité du

Les valeurs de pression aérodynamique en dépression we(z) supérieur a P1 = - 1800 Pa (en fond rouge dans les
tableaux 6 et 7) ne rentrent pas dans le domaine d’emploi de I’ATEx.

18
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Les valeurs d’actions de vents wg, en fonction des zones du batiment (courantes ou en rives), sont présentés dans les
tableaux 8 et 9 ci-dessous. Les zones de rives sont illustrées dans la figure 2 (Conformément a I’e-cahier du CSTB 3749,
Juillet 2014).

Tableau des actions de vent sur la fagade en dépression wq en zone courante (cpe =-1,1)
Hauteur [m] H=9m H=18m H=32m
Région 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4
Vo [M/s] 2 24 26 28 22 24 26 28 22 24 26 28
Catégorie wqg [kN/m?] wq [kN/m?] wq [kN/m?]
0 21,39 41,65 100 [ s -1,89 21,77 -2,10
I -1,12 -1,33 -1,56 -1,81 -1,34 -1,59 -1,87 -1,54 -1,83
11E] -0,88 -1,05 -1,23 -1,43 -1,11 -1,32 -1,55 -1,80 -1,31 -1,56 -1,84
I1lb -0,70 -0,83 -0,97 -1,13 -0,92 -1,10 -1,29 -1,50 -1,13 -1,35 -1,58 -1,83
IV -0,58 -0,68 -0,80 -0,93 -0,77 -0,91 -1,07 -1,24 -0,97 -1,16 -1,36 -1,58

Tableau 8 : Actions de vents en fonction de la région de vent, de la catégorie de rugosité du terrain et de la hauteur du batiment, en zone courante du
batiment (cpe =-1.1)

Tableau des actions de vent sur la facade en dépression wg en zone de rive (cpe =-1,4)

Hauteur [m] H=9m H=18m H=32m
Région 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4
Voo [m/s] 2 2 26 28 2 2 26 28 2 2 2 28
Catégorie wq [kN/m?] wq [kN/m?] wg [kN/m?]
0 1,77 2,11 247 I 2 2,41 -2,25 -2,68
I 1,42 -1,69 -1,99 -2,31 -1,70 2,03 -2,38 -1,95 -2,33
llla 1,12 -1,34 1,57 -1,82 -1,41 -1,68 1,97 -2,29 -1,67 -1,99 -2,34
lilb -0,89 -1,06 1,24 -1,44 -1,18 -1,40 1,64 -1,91 -1,44 1,71 -2,01 -2,33
v -0,73 -0,87 -1,02 -1,19 -0,98 -1,16 1,36 -1,58 -1,24 -1,48 -1,73 -2,01

Tableau 9 : Actions de vents en fonction de la région de vent, de la catégorie de rugosité du terrain et de la hauteur du batiment, en zone de rive du batiment
(cpe =-1.4)

A

XL L Ll L Ll

SSSSSSS N,

e/5
e = la plus petite des deux dimensions suivantes : b ou 2h
b : dimension du c6té perpendiculaire au vent
h : hauteur de la paroi

Figure 3 : Illustration des zones de rive sur un batiment
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Exemple 1 : Batiment d’habitation R+9 avec toiture-terrasse en région parisienne (Bezons — 95)

Hypotheses :

e Hauteur de référence Ze =31 m

e Régiondevent:?2
e (Catégorie de Rugosité : lll.b
e Isolant : ECOROCK Mono 100 mm
e Zone de rive du batiment

Tableau des actions de vent sur la facade en dépression wg en zone de rive (Cpe =-1,4)
Hauteur [m] H=9m H=18m H=32m
Région 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4
Vo [M/s] 2 24 26 28 2 24 26 28 22 24 26 28
Catégorie wg [kN/m?] wq [kN/m?] wq [kN/m?]

0 1,77 2,11 247 I 2 -2,41 -2,25

I -1,42 -1,69 -1,99 -2,31 -1,70 -2,03 -2,38 -1,95

11E] -1,12 -1,34 -1,57 -1,82 -1,41 -1,68 -1,97 -2,29 -1,67

Illb -0,89 -1,06 -1,24 -1,44 -1,18 -1,40 -1,64 -1,91 -1,44

|\ -0,73 -0,87 -1,02 -1,19 -0,98 -1,16 -1,36 -1,58 -1,24

L’action de vent sur la facade en dépression, en zone de rive du batiment est égale a Sd =-1.71 kN/m? soit

wqg=-1710Pa
Nombre de chevilles par panneau [par m?]
5[6,9] 6[8,3] 7[9,7] 8[11,1] 9[12,5]
Montage "a fleur 990 1190 1390 1590
Rosace 60mm<e <120 mm
260 mm Mont "afleur"
2 ontage “afieur 2290 2750 3205 3665 4125
e 2120 mm

Résistances de calcul a I’action du vent en dépression, indiquées en Pa (e : épaisseur d’isolant en mm) pour le systéme avec panneaux isolants ECOROCK

Le plan de chevillage a respecter pour la tenue de I'isolant sur le batiment est le suivant :

Mono

9 chevilles / panneau - 12,5 chevilles / m?
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Exemple 2 : Batiment d’habitation R+4 avec pointe de pignon de 3m en région Nouvelle Aquitaine (Limoges — 87)

Hypotheses :
e Hauteur de référence Ze =18 m
e Régiondevent:1
e (Catégorie de Rugosité : lll.a
e Isolant: ISOVER TF36 160 mm
e Zone courante du batiment

Tableau des actions de vent sur la fagade en dépression wgy en zone courante (cye =-1,1)
Hauteur [m] H=9m H=18m H=32m
Région 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4
Vb0 [M/s] 22 24 26 28 22 24 26 28 22 24 26 28
Catégorie wqy [kN/m?] wqy [kKN/m?] Wq [kN/m?]
0 -1,39 -1,65 -1,94 -1,89 -1,77 -2,10
1] -1,12 -1,33 -1,56 -1,81 -1,59 -1,87 -1,54 -1,83
Illa -0,88 -1,05 -1,23 -1,43 -1,32 -1,55 -1,80 -1,31 -1,56
Il1b -0,70 -0,83 -0,97 -1,13 -0,92 -1,10 -1,29 -1,50 -1,13 -1,35 -1,58 -1,83
IV -0,58 -0,68 -0,80 -0,93 -0,77 -0,91 -1,07 -1,24 -0,97 -1,16 -1,36 -1,58

L’action de vent sur la facade en dépression, en bord de batiment est égale a Sd = -1.11 kN/m? soit
wg=-1110Pa

Nombre de chevilles par panneau [par m?]

5[6,9] 6(8,3] 7[9,7] 8[11,1] 9[12,5]

Montage "a fleur"
ontage "afleur 840 1010 1180 1350 1520
Rosace 60 mm<e <120 mm

260 mm Montage "a fleur"
1) ontage "afleur 1435 1675 1915 2155
e 2120 mm

Résistances de calcul a I’action du vent en dépression, indiquées en Pa (e : épaisseur d’isolant en mm) pour le systéme avec panneaux isolants ISOVER TF 36

Le plan de chevillage a respecter pour la tenue de I'isolant sur le batiment est le suivant :

O @)

5 chevilles / panneau - 6,9 chevilles / m?
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Exemple 3 : Batiment d’habitation R+9 avec toiture terrasse en rase campagne Lilloise (La Chapelle-D’Armentiéres

-59)

Hypotheses :
e Hauteur de référence Ze =32 m
e Régiondevent:3
e (Catégorie de Rugosité : Il
e Isolant: Ecorock Duo 120 mm
e Zone de rive du batiment

Tableau des actions de vent sur la fagade en dépression wq en zone de rive (cpe =-1,4)
Hauteur [m] H=9m H=18m H=32m
Région 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4
V0 [M/s] 22 24 26 28 22 24 26 28 22 24 26 28
Catégorie wqy [kN/m?] wg [kN/m?] wqy [kN/m?]
0 -1,77 2,11 247 > 2,41 -2,25 -2,68
1l -1,42 -1,69 -1,99 -2,31 -1,70 -2,03 -2,38 -1,95 -2,33
Illa -1,12 -1,34 -1,57 -1,82 -1,41 -1,68 -1,97 -2,29 -1,67 -1,99 -2,34
Illb -0,89 -1,06 -1,24 -1,44 -1,18 -1,40 -1,64 -1,91 -1,44 -1,71 -2,01 -2,33
\ -0,73 -0,87 -1,02 -1,19 -0,98 -1,16 -1,36 -1,58 -1,24 -1,48 -1,73 -2,01

L’action de vent sur la facade en dépression, en bord de batiment est égale a wg = -2.73 kN/m? soit
Wgq = - 2730 Pa. Ce batiment n’entre pas dans le domaine d’emploi du batiment car la valeur de pression
aérodynamique en dépression, en zone de rive du batiment we(z=32m)=wq/ 1,5 =1 820 Pa est supérieur a la pression
P1 de I'essai AEV. La pose d’un ETICS dans ces conditions n’est donc pas possible.

Les conditions de mise en ceuvre des isolants Isover TF 36, EcoRock, EcoRock Mono et EcoRock Duo sont reprises dans
le Cahier des Charges Woodeum : Systeme ETICS Weber sur support CLT, présenté en partie B.4.4.2 du dossier

technique.

Ce document est la propriété exclusive de Woodeum / WO2. Il ne peut étre reproduit ou communiqué a des tiers
sans l"autorisation écrite de la part de ces deux sociétés.
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B.4.4 Enduit sur isolants — Weber XM Roche

B.4.4.1 Conditions générales

La nature, la reconnaissance et la préparation des supports, ainsi que la mise en ceuvre sont réalisées conformément
au « Cahier des Prescriptions Techniques d'emploi et de mise en ceuvre des systémes d'isolation thermique extérieure
avec enduit mince sur polystyréne expansé » (Cahier du CSTB3035), dénommé dans la suite du texte « CPT enduit
mince sur PSE ». Par temps froid et humide, le séchage du calage et de I'’enduit de base peut nécessiter plusieurs jours.
Ces produits doivent étre mis en ceuvre sans risque de gel dans les 24 heures suivant I'application.

B.4.4.2 Conditions spécifiques

Les conditions spécifiques de mise en ceuvre du systeme d’ETICS sur support CLT sont reprises dans le Cahier des
Charges Woodeum / WO2 : Systéme ETICS Weber sur support CLT, ci-apres.

Ce document est la propriété exclusive de Woodeum / WO?2. Il ne peut étre reproduit ou communiqué a des tiers

sans l"autorisation écrite de la part de ces deux sociétés.

23




Cahier Des Charges Woodeum / WO2 : Systeme ETICS Weber sur support CLT — ATEx Cas A

Cahier des charges

Pour le procédé d’ITE webertherm XM roche mis en ceuvre
sur
parois de bois massif CLT (cross Laminated Timber)
avec :

Isolant laine de roche chevillé
recouvert du sous-enduit webertherm XM
avec marouflage d’une armature fibre de verre
et

un enduit de parement organique.

woodeum
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1. Objet:
Le présent cahier des charges a pour objet de définir les conditions de mise en ceuvre du systeme d’'ITE
webertherm XM roche sur parois de bois massif CLT (Cross Laminated Timber)

2. Description succincte du systéeme

2.1 Principe

Il s’agit d’'un systéeme d’isolation thermique extérieur sous Agrément Technique Européen et disposant d’'un
document technique d’application (délivré par le CSTB) constitué :
- d'unisolant laine de roche vissé sur le support (cf. paragraphe 2.3)
- d’un sous enduit a base de chaux aérienne et de liant hydraulique webertherm XM obtenu a partir
d’'une poudre mélangée a de I'eau, armé d’un treillis en fibres de verre.
- d’un enduit de finition organique.

mis en ceuvre sur le mur bois CLT :
e bénéficiant d'un ATE et d’'un DTA (délivré par le CSTB)
o Possédant les exigences minimales définies dans la NF EN 16351 (11/2015)

2.2Domaine d’application visé

Le présent cahier des charges couvre des utilisations du systéeme pour des ouvrages d’habitations
collectives, de bureaux et I’'ERP :
e En France climat de plaine
Région de vent 1 a 3 au sens de la NF En 1991-1-4
Rugosité Il a IV au sens de la NF En 1991-1-4
1.5x Cpe xQp <1800 Pa
Zones sismiques 1 a 4 au sens de l'arrété du 22 octobre 2010 modifié.

Pour la réalisation de systéme d’enduit sur isolant laine de roche sur support CLT en fagade porteuse, le
procédé est prévu pour la réalisation de batiments d’habitation, de bureaux et d’ERP dont le dernier
plancher se situe a une hauteur inférieure ou égale a 28m par rapport au terrain naturel (jusqu’a la
troisieme famille B comprise pour les batiments d’habitation).

2.3 Principaux constituants du systéme

e Mur support
o Panneaux structuraux CLT en bois multi plis de grandes dimensions (cf DTA CLT)

o ITE
o Panneaux isolants (cf. DTA webertherm XM roche) :

= Panneaux en laine de roche mono-densité ISOVER TF36 (société Saint-Gobain
Isover) présentant une Euroclasse A1 et une épaisseur maximale 200mm.

= Panneaux en laine de roche bi-densité ECOROCK (société Rockwool) présentant
une Euroclasse A1 et une épaisseur maximale 200mm.

= Panneaux en laine de roche mono-densité ECOROCK Mono (société Rockwool)
présentant une Euroclasse A1 et une épaisseur maximale 160 mm.

= Panneaux en laine de roche bi-densité ECOROCK Duo (Société Rockwool)
présentant une Euroclasse A1 et une épaisseur maximale 200 mm.



Cahier Des Charges Woodeum / WO2 : Systeme ETICS Weber sur support CLT — ATEx Cas A

o Cheville a visser webertherm STRH (EJOT) pour fixation de l'isolant sur le support CLT
Diametre de la vis = 6mm

Diametre de la rosace = 60 mm

Profondeur de vissage = 30 — 40 mm

Entrainement = Torx T25

Essais d’arrachement dans support CLT = PV d’essai F3038FS

e Enduit de base (cf. AT 7/18-1742_v1 et DTA 7/18-1722_viwebertherm) :
o webertherm XM

e Armatures en fibres de verre (cf. AT 7/18-1742_v1 et DTA 7/18-1722_viwebertherm) :
o R 131 A 101 C+ (Saint-Gobain Adfors)
o R 131 A 102 C+ (Saint-Gobain Adfors)

e Enduit de finition (cf. AT 7/18-1742_v1 et DTA 7/18-1722_v1iwebertherm) :
o Weber.tene XL +
o Weber Maxilin Silco
o Weber.tene XF

3. Mise en ceuvre

Sur un support ne présentant pas de désaffleures supérieurs a 5mm, l'isolant peut étre mis en ceuvre en
pose chevillé. Au-dela de 5 mm de désaffleures, l'isolant sera calé a I'aide du mortier webertherm XM

Le systeme ITE est toujours posé une fois le hors d’eau provisoire ou définitif du batiment réalisé, aprés
installation de I'échafaudage de facade. Celui-ci assure la protection du gros-ceuvre CLT a la pluie battante.

Le systeme webertherm XM roche n’assure pas I'étanchéité a I'air. La mise hors d’eau des panneaux
isolants doit étre systématiquement exécutée sans délai, par exemple par un bachage mis en ceuvre par
I'entreprise ayant posé ces panneaux.

A minima avant la pose de 'ETICS, 2 mesures d’humidité des panneaux supports doivent étre réalisées :
¢ Une mesure en profondeur permettant de détecter les variations dimensionnelles du panneau.

e Une mesure en surface permettant de détecter I'exposition a I'eau liquide des panneaux en
phase chantier ou stockage.

L’humidité en profondeur est au maximum de 15%. Cette mesure est effectuée a 30-40 mm de profondeur.
L’humidité de surface est au maximum de 18%. Cette mesure est effectuée a 10-15 mm de profondeur.

Pour la méthode d’essai, on pourra se référer a la norme NF EN 13183-1 a 3.
L’appareil de mesure sera du type humidimetre électrique a résistance équipé d’électrodes isolées (voir

Figure 1). Cet appareil devra étre calibre. Il est recommandé d’utiliser un porte-électrodes a marteau de
facon a enfoncer les électrodes profondément quelle que soit la section de la piece de bois.

-
- IH

Figure 1 : Exemple d’humidimeétre électrique a résistance équipé d'électrodes




Cahier Des Charges Woodeum / WO2 : Systeme ETICS Weber sur support CLT — ATEx Cas A

3.1 Pose de l'isolant

Aux liaisons du systéme avec des points durs (précadre, menuiseries, appuis de fenétres ou autres
saillies de cette nature) interposer la bande de désolidarisation webertherm afin de ménager un
espace pour la mise en place ultérieure du mastic de calfeutrement sur fond de joint / profilés de
raccordement ETICS (APU).

Les joints entre panneaux isolants du systeme ITE ne doivent pas correspondre aux joints entre
panneaux supports.

A partir du niveau bas établi par le rail de départ les panneaux de laine de roche sont posés
horizontalement bout a bout par rangées successives "fagon coupe de pierre".

Harper les panneaux aux angles rentrants et sortants pour assurer la solidité de I'ouvrage.

Aux angles de baies, découper les panneaux en "L".

S'assurer de la planéité, au fur et a mesure, a l'aide d'un bouclier ou d'une régle.

Les joints entre panneaux isolants du systeme ITE doivent étre parfaitement jointifs.

3.2 Chevillage du panneau isolant avec chevilles a visser webertherm STR H

le chevillage est réalisé conformément au plan de chevillage du Dossier Technique de I'ATEx
(Paragraphe B.4.2, figure 1)

le nombre de chevilles a utiliser devra étre déterminé selon les principes du cahier 3707 de mars
2012 publié par le CSTB et les valeurs des tableaux du dossier technique de la présente ATEX (§
Isolant Laine de Roche)

le systeme devra comporter @ minima 5 chevilles par panneau (soit 6.9 chevilles au m?)

positionner la cheville au travers de l'isolant puis a I'aide d’une visseuse faire pénétrer la vis de 30 a
40 mm de profondeur dans le panneau support CLT

la rosace de la cheville ne doit en aucun cas dépasser de la surface de l'isolant

Renforcer le nombre de fixation des panneaux de laine de roche avec les mémes chevilles au
périmetre des baies, le long des arétes, dans les angles du batiment, conformément aux régles en
vigueur.

3.3 Réalisation de la couche de base armée

Renforcer chaque jonction de profilés (rails de départ, profilés d’arrét latéraux) en marouflant des
bandes de treillis d’armature (80 cm x 30 cm au minimum) dans une couche de sous-enduit
webertherm XM. Laisser sécher.

Renforcer tous les angles de baies en marouflant des bandes obliques de treillis d’armature trame
4,5 x 4,5 (30 cm x 30 cm au minimum) dans une couche fine de sous enduit webertherm XM

Pré-imprégner lisolant par un gobetis d’'un millimetre de webertherm XM puis resserrer le sous-
enduit au couteau inox

. Application manuelle de webertherm XM en deux couches avec délai de séchage entre couches :

Apres avoir pré-imprégné lisolant

application d’une premiere passe (réalisé dans la continuité) a la lisseuse crantée 8 x 8 en
épaisseur de 3 mm, a raison d’environ 4,8 kg/m2 de produit en poudre.

Marouflage en partie courante du treillis de verre 4.5 x 4.5 avec une lisseuse inox.

Séchage d’au moins 48 heures. L’enduit de base doit étre de couleur blanche uniforme avant
application de la deuxiéme passe.

Il est conseillé d’humidifier webertherm XM avant I'application de la deuxiéme passe par temps sec
ou venteux.

Application d’'une deuxiéme passe a raison d’environ 2,7 kg/m2 de produit en poudre.

Lisser la surface du sous enduit.
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3.3.2.

3.3.8.

Application manuelle de webertherm XM en deux passes frais dans frais

Apres avoir pré-imprégné lisolant

le phasage des taches doit permettre I'application des deux passes dans un délai de 1h30 a 2
heures maximum :

application d’une premiére passe (réalisé dans la continuité) a la lisseuse crantée 8 x 8 en
épaisseur de 3 mm, a raison d’environ 4,8 kg/m? de produit en poudre.

Marouflage en partie courante du treillis de verre 4.5 x 4.5 avec une lisseuse inox.

Application d’'une deuxiéme passe a raison d’environ 2,7 kg/m? de produit en poudre.

Lisser la surface du sous enduit

Application mécanisée de webertherm XM en deux passes frais dans frais
Apres avoir pré-imprégné lisolant

le phasage des taches doit permettre I'application des deux passes dans un délai de 1h30 a 2 heures
maximum :

3.3.4.

Application réguliere et en passages successifs, a la machine a enduire équipée d’'une lance a
produit pateux avec buse de 6 ou 8 mm, jusqu’a dépose d’une charge de 4,8 kg/m2 de produit en
poudre ; réglage de I'épaisseur d’enduit a la taloche inox.

Marouflage en partie courante du treillis de verre 4.5 x 4.5 avec une lisseuse inox.

Application d’'une deuxiéme passe a raison d’environ 2,7 kg/m? de produit en poudre.

Lisser la surface du sous enduit

Application mécanisée de webertherm XM en deux couches avec délai de séchage entre couches :

e Apres avoir pré-imprégne lisolant

e Application réguliere et en passages successifs, a la machine a enduire équipée d’'une lance a
produit pateux avec buse de 6 ou 8 mm, jusqu’a dépose d’une charge de 4,8 kg/m? de produit
en poudre.

e Marouflage en partie courante du treillis de verre 4.5 x 4.5 avec une lisseuse inox.

e Séchage d’au moins 48 heures. L'enduit de base doit étre de couleur blanche uniforme avant
application de la deuxieme passe.

o |l est conseillé d’humidifier webertherm XM avant I'application de la deuxieme passe par temps
Sec ou venteux.

Application d’'une deuxieme passe a raison d’environ 2,7 kg/m? de produit en poudre a la taloche

iNoX.

Lisser la surface du sous enduit

3.4 Application des produits d’impression

weberprim sil: produit a appliquer optionnellement avant la finition webermaxilin sil T
o Taux de dilution : 20 % d’eau maximum.

Mode d’application : au rouleau ou a la brosse.

Consommation minimale / maximale (kg/m?) : 0,20 / 0,25.

Temps de séchage : au moins 24 heures.

O O O

weber régulateur : produit a appliquer optionnellement avant les finitions webertene XL+ et
webermaxilin silco

o Mode d’application : au rouleau.

o Consommation minimale / maximale (kg/m?2) : 0,20 / 0,30.

o Temps de séchage : au moins 24 heures.
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3.5 Application des revétements de finition

Préparation : mélanger I'ensemble du seau pour obtenir une pate homogéne si possible a l'aide d’un
malaxeur électrique lent pendant 1 a 2 minutes.

e webertene XL+
o Mode d'application : appliquer la finition en une passe avec une taloche inox ou plastique.
Régler I'épaisseur sur les plus gros grains.
o Resserrer les grains de 'enduit par mouvements circulaires de maniére a obtenir un aspect
taloché uniforme.
o Consommation minimale / maximale (kg/m2) : 2,5.

¢ webermaxilin silco
o Mode d'application : appliquer la finition en une passe avec une taloche inox ou plastique.
Régler I'épaisseur sur les plus gros grains
o Resserrer les grains de I'enduit par mouvements circulaires de maniére a obtenir un aspect
taloché uniforme.
o Consommation minimale / maximale (kg/m?) : 2,5

e webertene XF
o Mode d’application : appliquer la finition en une passe avec une taloche inox ou plastique.
Régler I'épaisseur sur les plus gros grains
o Resserrer les grains de I'enduit par mouvements circulaires de maniére a obtenir un aspect
taloché uniforme.
o Consommation minimale / maximale (kg/m?) : 2,0

Calfeutrer les joints a hauteur des points durs avec un mastic acrylique 12.5 P (dans les zones ou le sous

rrrrrr

3.6 Traitement des baies

Les traitements des baies doivent respecter les prescriptions des CPT 3709v2 et 3035v3 du CSTB, et sont
complétés par la mise en place d’'une barriere d’étanchéité a I'eau supplémentaire constitué d’'un précadre
acier soudé 4 c6tés support de la menuiserie, comme décrit dans la cinématigue de montage de la
menuiserie, et sur les détails de I'’Appréciation Technique Expérimentale.

Apres la mise en place du précadre acier, de la menuiserie étanchée et des étanchéités complémentaires :

e Découper les panneaux de laine de roche en "L" au pourtour des angles de baies.

e Ménager un espace de 5mm entre le précadre et lisolant pour la mise en place ultérieure des

profilés W38-pro et W42.
Fixation mécanique de l'isolant par vis et rosaces (cf. § 3.2)

e Mise en ceuvre par collage provisoire des profilés APU W38-pro sur les montants et traverse haute
du précadre, et du profile APU W42 (Avec sa bande de mousse imprégné pré-comprimé 1SO
BLOCO Max 600 R Pa) sur la traverse basse
Renforts de la couche de base armée aux angles de baies dito CPT n°3035 v3 du CSTB
Application de la couche de base armée (cf. § 3.3).

Application de la couche de finition (cf. §3.4 et 3.5)
Retrait des languettes de finition et de décompression des mousses imprégnées pré-comprimées
des profilés APU

3.7 Points singuliers

Les retours en angle, liaison avec menuiserie, fixations EP, volets... seront traités suivant les détails du
dossier technique de 'ATEX.
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3.8 Stabilité en zone sismique

Cf. paragraphe B.4.3.2. Conditions spécifiques du dossier technique de 'ATEXx.

3.9 Résistance aux chocs

Simple armature normale

Systéme d’enduit :
Couche de base + revétement de webermaxilin silco
finition indiqué ci-contre

webertene XL+ Catégorie |
Catégorie Il
Webertene XF Catégorie Il

4. Entretien, rénovation et réparation

L’entretien, la rénovation et la réfection des dégradations sont effectuées conformément au § 6 du CPT

3035 V3 enduit sur isolant

Documents de références

DTU 31-2 (CLT)

2018 publié par le CSTB (ITE)

(IT.E)

Agréments Techniques Européen (ATE) (CLT et ITE)

Documents Techniques d’Application DTA (CLT et ITE)

Avis technique AT (Webertherm XM roche sur COB)

Cabhier des Prescriptions Techniques d’emploi et de mise en ceuvre n°3035 V3 de septembre

Cahier 3709 v2 de juin 2015 : principe de liaison autour des baies - liaison avec les fenétres

o Cahier 3699 V3 de mars 2014 : régles pour la mise en ceuvre en zones sismiques des

systemes d’ITE par enduit sur isolant (ITE).

o de la résistance au vent des systemes d’isolation thermique extérieure par enduit sur isolant

fixés mécaniquement par chevilles.
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Les conditions spécifiques de mise en ceuvre du systéme en zone sismique dépendent de la masse surfacique du
systeme d’ETICS. Le tableau 10 présente les configurations des systémes (au sens du CPT 3699 v3) en fonction de
I’épaisseur et de la marque de I'isolant, ainsi que la finition choisie.

Finiti Isolant Epaisseur d'isolant [mm]
initron sotan 80 | 90 | 100 | 110 | 120 | 130 | 140 | 150 | 160 | 170 | 180 | 190 | 200
Isover TF 36 A A A B B B B B B B
Weber Tene XL+ EcoRock A A
EcoRock Mono A B B B B - - - -
EcoRock Duo A A A A A
Isover TF 36 A A A B B
L EcoRock A A B B B
Weber Maxilin Silco
EcoRock Mono A B B B B
EcoRock Duo A A A A A
Isover TF 36 A A A B B
EcoRock A A A B B
Weber Tene XF
EcoRock Mono A B B B B
EcoRock Duo A A A A A

Tableau 10 : Configurations des systéemes d’ETICs en fonction de la finition, de I'épaisseur et de la marque de I'isolant.

Les configurations de systemes sont les suivantes :
e A:Masse surfacique du systéme d’ETICS inférieure a 20 kg/m?
e B : Masse surfacique du systéme d’ETICS supérieure ou égale a 20 kg/m? et inférieure a 25 kg/m?
e C:Masse surfacique du systéme d’ETICS supérieure ou égale a 25 kg/m?

Pour chaque configuration, les zones de sismicité applicables au systéme d’ETICS, pour une catégorie d’importance Il
du batiment, sont les suivantes :

e A:Zone de sismicité 1 a 4 sans conditions spécifiques ;

e B :Zone de sismicité 1 a 4 pour les isolants mis en ceuvre a une hauteur inférieure a 3,5m au-dessus du sol en
pose chevillée, ou pour les isolants mis en ceuvre en pose calée et chevillée, quelle que soit la hauteur du
systeme. Sinon, zone de sismicités 1 et 2 sans conditions spécifiques ;

e (:Zone de sismicité 1 et 2 sans conditions spécifiques.

Un exemple de calcul de la masse surfacique du systeme est détaillé dans ci-dessous.
Calcul de la masse surfacique du systéme :

Hypotheses :
e |solant EcoRock Mono ;
e Epaisseur d’isolant 120 mm ;
e Finition Weber tene XL+.

Masse surfacique de I'isolant = 0.12 m x 120 kg/m? = 14.4 kg/m?

Masse surfacique de I’enduit de base Weber therm XM = 7.5 kg/m? (Suivant ETA 12/0154)
Masse surfacique de I’enduit de finition Weber tene XL+ = 2.5 kg/m? (Suivant ETA 12/0154)
Masse surfacique totale du systéme = 15 + 7.5 + 2.5 = 24.4 kg/m? = Configuration B

24
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B.4.5. Mise en ceuvre des profilés de fractionnement

Des joints de fractionnement sont mis en ceuvre a I'aide des profilés Renderplast MJ10 ou Protektor (cf. carnet de
détails). Dans tous les cas, une mise en ceuvre du systeme d’ETICS sans fractionnement horizontal de I'enduit ne doit
pas excéder une hauteur de 4 étages, quelle que soit la hauteur du batiment.

Les principes de fractionnement de la facade enduit sont les suivants :

- Pas de fractionnement pour les batiments jusqu’a R+3 (4 niveaux consécutifs de hauteurs d’enduit).

- 1 joint pour les batiments jusqu’a R+6 (Entre les niveaux R+2 et R+3 ou R+3 et R+4 par défaut, sauf si un
recoupement a un autre niveau est plus logique. Dans tous les cas la hauteur d’enduit maxi est limitée a 4
niveaux consécutifs).

- 2 joints pour les batiments au-dela du R+6 (a répartir de maniére uniforme tout en respectant une hauteur
d’enduit de 4 niveaux max).

- 1 joint de fractionnement en cas de changement du support de I'ETICS (Passage d’'un support béton a un
support bois par exemple).

B.4.6. Intégration des menuiseries

Les menuiseries, sous Avis techniques, ou normes et DTU, et ayant fait I'objet d’'un essai AEV pour classement
(spécifique ou de gamme), sont conformes aux NF DTU 36.5 P1-2, conformément aux définitions et exigences du §4 —
Fenétres, a savoir :

e Menuiserie Bois (4.2 Fenétres ou composants en bois)

e Menuiserie PVC (4.3 Fenétres ou composants en PVC)

e  Menuiserie Aluminium (4.4 Fenétres ou composants métalliques)
e Menuiserie Mixte (4.5 Fenétres mixtes)

Les menuiseries sont mises en ceuvre « calfeutrée en applique intérieure » et avec la « traverse basse recouvrant le
rejingot » au sens du NF DTU 36.5 P1.; Les feuillures et le rejingot étant ceux du précadre acier.

Le calfeutrement de la menuiserie sur le précadre est réalisé par un mastic extrudé sur une bande de mousse
imprégnée pré-comprimée.

Le choix des menuiseries devra également satisfaire aux exigences de la FD DTU 36.5 P3 (octobre 2010) — Travaux de
batiment — Mise en ceuvre des fenétres et porte extérieures Partie 3 : mémento de choix en fonction de I'exposition) ;
notamment pour ce qui concerne le classement AEV.

Particularité du présent systeme :

Les ouvrages prévus (Carnet de Détails, B.7 du Dossier Technique et pas a pas ci-aprés) permettent d’assurer une
double barriére d’étanchéité a I'eau extérieure de I'ouvrage au niveau de l'interface entre le Systeme ETICS et le
précadre acier support de la menuiserie. .

- Le 1* plan d’étanchéité est réalisé a I'interface du systeme d’ETICS avec le précadre acier. |l consiste en la pose
d’un profilé APU W38-pro (Profilé d’arrét d’enduit avec bande de mousse imprégné pré-comprimée intégrée)
sur les 4 cOtés du précadre.

- Le 2™ plan d’étanchéité est réalisé a I'interface entre le précadre et le gros ceuvre CLT. Il consiste en la mise
en ceuvre de bande d’étanchéité a I’eau en partie haute du précadre (Bande d’étanchéité butylique Extoseal
Encors de chez Proclima ou EPDM Iso-Connect Extérieur de chez Iso-Chémie), ainsi qu’en partie basse et sur

25
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les montants (Bande d’étanchéité a la pluie battante (Contega Solido Exo de chez Proclima ou EPDM Iso-

Connect Extérieur de chez Iso-Chémie).

Ces étapes sont illustrées par la cinématique de montage de la menuiserie, ci-apres.

Ce document est la propriété exclusive de Woodeum / WO?2. Il ne peut étre reproduit ou communiqué a des tiers

sans l"autorisation écrite de la part de ces deux sociétés.
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1) Paroi CLT
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2) Mise en ceuvre du pare-pluie faisant office de 2" barriére d’étanchéité a I'eau (Facultatif selon les cas
identifiés au domaine d’emploi).

28
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3) Pose et fixation du précadre acier soudé 4 cotés sur le gros ceuvre CLT.
Vérification des niveaux et aplomb du précadre.
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4) Dans I'espace entre le gros ceuvre CLT et le précadre, mise en ceuvre d’un isolant laine de roche de masse
volumique supérieure a 40 kg/m3, compressé a 75% de son épaisseur nominale (masse volumique finale :

Ce document est la propriété exclusive de Woodeum / WO2. Il ne peut étre reproduit ou communiqué a des tiers

120 kg/m3 mini).

sans |'autorisation écrite de la part de ces deux sociétés.
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5) Mise en ceuvre de la menuiserie conformément au NF DTU 36.5.
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6) Mise en ceuvre de la bande d’étanchéité a la pluie battante en partie basse du précadre (Contega Solido Exo

Ce document est la propriété exclusive de Woodeum / WO2. Il ne peut étre reproduit ou communiqué a des tiers

de chez Proclima).

sans |'autorisation écrite de la part de ces deux sociétés.
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7) Mise en ceuvre de la bande d’étanchéité a la pluie battante sur les montants du précadre (Contega Solido

Ce document est la propriété exclusive de Woodeum / WO2. Il ne peut étre reproduit ou communiqué a des tiers

Exo de chez Proclima).

sans |'autorisation écrite de la part de ces deux sociétés.
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8) Mise en ceuvre de la bande d’étanchéité a I’eau en partie haute du précadre
(Extoseal Encors de chez Proclima).
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9) Mise en ceuvre de l'isolant extérieur avec rosace.
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Découpe en biseau de I'isolant
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10) Mise en ceuvre des profilés APU W38-pro et W42 entre le précadre et I'isolant extérieur.
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11) Mise ceuvre du sous enduit armé weber therm et de sa finition.
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12) Vue de la paroi coté intérieure aprés mise en ceuvre et fixation de la menuiserie.
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13) Mise en ceuvre d’adhésifs d’étanchéité a I’air en périphérie du précadre acier
(Tescon Vana de chez Proclima).
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14) Mise en ceuvre du pare-vapeur
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15) Mise en ceuvre de la bande pare-vapeur Contega Solido SL de chez Proclima en périphérie de baie (Collée sur

Gros-oeuvre CLT et dormant bois menuiserie).
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Woodeum

B.4.7 Mise en occuvre des éléments d’étanchéité en interface avec les balcons

La conception des balcons et terrasses ne fait pas I'objet de la présente ATEx. Néanmoins, des principes de mise en
ceuvre des éléments de fixations des balcons en interface avec le systéme d’ETICS sont présentés ci-dessous.

Du fait des contraintes architecturales et programmatiques, il existe 2 typologies d’intégration des balcons :
e Fixation du balcon a travers la zone enduit.
e Fixation du balcon au droit d’une modénature métallique (architecture de bandeau filant).

Quel que soit la typologie, I’étanchéité a I'eau de la facade au droit des balcons est systématiquement assurée par une
double barriere d’étanchéité. Une au droit de I’enduit, et une au niveau du gros-ceuvre CLT. De plus, un caniveau en
pied de facade sera installé sur les balcons / terrasses, permettant la visitabilité de cette interface.

Fixation a travers la zone enduit : Le balcon est composé de poutres de rives en tubes carré (ou profilé en U) et d’'une
corniére métallique en facade noyée dans I’épaisseur de I'isolant.

La premiere barriere d’étanchéité est assurée d’une part par le double relevé d’étanchéité sur costiere métallique,
devant et derriere l'isolant en pied de mur au droit du balcon, et d’autre part par la mise en ceuvre de profilés APU
W38 pro sur les retours horizontaux et verticaux des poutres de rives, et APU W42 et de la mousse imprégnée pré-
comprimée Iso Bloco Max 600 R Pa en sous-face des balcons.

Une seconde barrieére d’étanchéité est mise en ceuvre au droit de I'assemblage entre la structure métallique des
balcons et la structure CLT. Afin d’assurer I'efficacité de cette seconde barriére, les bandes d’étanchéité a I'eau
(Butylique Extoseal Encors ou EPDM Iso-Connect Extérieur) doivent recouvrir I’'ensemble des fixations des profilés sur
la structure, ainsi que leurs jonctions et assemblages au droit de la facade.

Fixation au droit d’'une modénature métallique : Les principes de gestion de I'étanchéité a I'’eau en zone courante de
la modénature, et au droit du balcon sont identiques dans cette configuration.

La premiere barriere d’étanchéité est assurée par :

o e relevé d’étanchéité sur costiere en pied de mur du balcon

o les profilés d’étanchéité Weber-APU W42 et la mousse imprégné précomprimé Iso Bloco Max 600 R Pa a la
jonction entre I'ETICS et la partie basse du balcon / modénature métallique

e Un pare-pluie mis en ceuvre a l'intérieur de la modénature métallique en zone courante, et a la jonction entre
la corniére d’appui du balcon et la ferrure d’accroche de cette corniére sur le gros-ceuvre CLT. Le pare-pluie
est pincé par cet assemblage dans la zone balcon et sa continuité assure I'étanchéité a I'’eau de la jonction
zone courante / balcon.

Cette ferrure d’accroche mécano-soudée est I'assemblage de 2 plats métalliques par un tube carré soudé, permettant
de créer un déport de la corniére d’appuis du balcon par rapport au gros-ceuvre CLT (aligné au droit de la facade ETICS).
Elle est :

e Fixée au gros ceuvre CLT par vissage ou boulonnage sur les murs CLT inférieurs et supérieurs et sur la tranche
du plancher CLT (Dimensionnement des assemblages conformément a la NF EN 1995-1-1 et Avis Technique
des panneaux CLT).

e Liaisonnée a la corniere d’appui du balcon par boulonnage (Dimensionnement des assemblages
conformément a la NF EN 1993).

Une seconde barriere d’étanchéité est mise en ceuvre ou droit des ferrures d’accroche mécano-soudées, en jonction
avec le gros-ceuvre CLT. Afin d’assurer I'efficacité de cette seconde barriére, les bandes d’étanchéité a I’eau (Butylique
Extoseal Encors ou EPDM Iso-Connect Extérieur) doivent recouvrir I'ensemble des fixations des ferrures sur le gros-
ceuvre.
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B.4.8 Mise en ceuvre du pare-vapeur intérieur

Deux type de conceptions différentes, au regard des performances d’étanchéité a la vapeur d’eau des parois, sont
possibles :

e Une conception sans présence d’un film pare-vapeur ;

e Une conception avec mise en ceuvre d’un film pare-vapeur.

La mise en ceuvre d’un pare-vapeur intérieur est laissé au choix de la MOA / MOE.

Quelques soit le type de conception retenue, la conception et le dimensionnement des parois doivent répondre aux
regles suivantes :

e Le systéme complet d’enduit (enduit de base + finition) doit avoir un Sd inférieur ou égale a 2m.

e Le dimensionnement des structures bois doit étre réalisé obligatoirement en classe de service 2 ;

En la présence d’un pare-vapeur, et quel que soit la valeur de perméance de la barriere a la diffusion de la vapeur
d’eau de la paroi, I'épaisseur de l'isolant de doublage intérieur doit étre limitée de facon a ce que sa résistance
thermique soit toujours inférieure ou égale a la moitié de la somme des résistances thermiques de I'isolant extérieur
et de la paroi CLT (regle dite des 2/3 — 1/3), tout en restant inférieure a 100mm.

En I'absence de pare-vapeur, I'épaisseur de I'isolant de doublage intérieur doit étre limitée de facon a ce que la
somme de sa résistance thermique et de celle de la demi-paroi CLT intérieure soit toujours inférieure ou égale a la
moitié de la somme des résistances thermiques de I'isolant extérieur et de la demi-paroi CLT extérieure (voir figure
1).

Plaque de platre BA13 -> 2xBA18

INTERIEUR
EN
Mur Bois CLT 100 - 200 mm T = A
N ]
Isolation extérieure en Laine de Roche
Produits suivant paragraphe B.3.2 du dossier technique S
9 B
-
4
Enduit extérieur e EXTERIEUR

Sous couche armé : Weber therm XM
Finitions suivant paragraphe B.3.7 du dossier technique
A : 1/3 maximum de la résistance thermique totale de la paroi (vers I'intérieur)

B : 2/3 minimum de la résistance thermique totale de la paroi (vers I'extérieur)

Figure 1 : Schéma de principe en paroi verticale de la régle dite des « 2/3 — 1/3 » (coupe horizontale)

Lorsque la conception sans pare-vapeur est retenue, le traitement des points singuliers, et notamment les raccords
entre les menuiseries extérieures et le gros-ceuvre CLT, est réalisé par bande pare-vapeur dédiée (Conformément au
S B.3.11 du Dossier Technique).
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B.5 ASSISTANCE TECHNIQUE

- La Société Saint-Gobain Weber France S.A. assure la formation du personnel et/ou 'assistance au démarrage
sur chantier, aupres des utilisateurs qui en font la demande, afin de préciser les dispositions spécifiques de

mise en ceuvre du systéme.

Nota : Cette assistance ne peut étre assimilée, ni a la conception de I'ouvrage, ni a la réception des supports, ni a un

controle des régles de mise en ceuvre.

- Lasociété Woodeum / WO2 assure I'assistance nécessaire aux maitres d’ceuvres de |'opération pour laquelle
ils sont désignés et formés a la présente ATEx. La maitrise d’ceuvre apporte le soutien technique aux
entreprises en charge de I'exécution du projet.
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B.6 ENTRETIEN, RENOVATION ET REPARATION

L'entretien et la rénovation sont réalisables conformément aux Reégles Professionnelles pour I'entretien et la
rénovation de systémes d’isolation thermique extérieure « ETICS » de la FFB (UPPF et SFJF) - édition DTSB de décembre

2004, révision de janvier 2010.

La réfection des dégradations dues a des chocs est effectuée conformément au «CPT enduit mince sur PSE».

En cas de rénovation du systéme d’ETICS sur support CLT (ravalement, application de peinture...), une attention
particuliére sera apportée au choix des matériaux utilisés au regard de leur potentiel impact sur la durabilité du
systeme. En effet, la résistance a la diffusion de vapeur d’eau du systeme d’ETICS appliqué doit étre limité a 2m.
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B.7 CARNETS DE DETAILS
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SOMMAIRE CARNET DE DETAILS
SOMMAIRE CARNET DE DETAILS

N°1—1 BIS: MURS EN ZONE COURANTE ET ASSEMBLAGES GROS-CEUVRE CLT
N°1 : Détail Murs Fagades
N°1 Bis : Détails Joint vertical CLT — Assemblages
N°2 : JONCTION D’ENDUITS DE DIFFERENTES COULEURS
N°3 : DETAIL FRACTIONNEMENT VERTICAL D’ENDUIT
N°4 : DETAIL FRACTIONNEMENT SYSTEME ETICS
N°5 : DETAILS JOINTS DE DILATATION
N°6 : DETAIL ANGLES INTERIEUR ET EXTERIEUR
N°7 — 7 BIS : DETAILS DE JONCTION AVEC REVETEMENTS TYPE BARDAGE
N°7 : Détail de jonction verticale avec revétements type bardage
N°7 Bis : Détail de jonction horizontale avec revétements type bardage
N°8 — 8 BIS : DETAILS DE COUVERTINES
N°8 : Détail acrotere jonction de couvertine par coulisseaux
N°8 BIS : Détail acrotére jonction de couvertine par éclisses
N°9 —9 BIS : COUPES VERTICALES SUR MENUISERIES
N°9 : Coupe verticale sur fenétre
N°9 Bis : Coupe verticale sur fenétre avec Volet Roulant
N°10 : COUPE HORIZONTALE SUR FENETRE / PORTE-FENETRE
N°11 : RENFORTS AUX ANGLES DE BAIES
N°12 — 12 BIS : COUPE VERTICALE SUR BALCON / ACCROCHE DU BALCON AU DROIT D’UN BANDEAU PERIPHERIQUE
N°12 : Coupe verticale sur Porte-fenétre / Balcon
N°12 BIS : Coupe verticale sur bandeau continue
N°13 — 13 BIS— 13 TER : COUPE VERTICALE SUR BALCON / ACCROCHE DU BALCON A TRAVERS LA FACADE ETICS
N°13 : Coupe verticale sur Porte-fenétre / Balcon
N°13 Bis : Coupe verticale sur zone courante / Balcon
N°13 Ter : Coupe verticale sur poutre de rive / Balcon
N°14 : COUPE VERTICALE SUR ROBINET DE PUISAGE
N°15 — 15 BIS : DETAILS PIED DE MUR
N°15 : Détail pied de mur sur dalle basse béton

N°15 Bis : Détail pied de mur sur terrain naturel
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(Dito e-Cahier CSTB 3035-V3 - Septembre 2018 - Figure 9)
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Profilé p
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(Dito e-Cahier CTB 3035-V3 - Septembre 2018 - Figure B4.3)
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Joint de dilatation 20mm mini

Hors ATEX

Profilé a soufflet
(Dito e-Cahier CTSB 3035-V3 - Septembre 2018
Figure D2.2)
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Corniere d'angle
(Dito e-Cahier CTSB 3035-V3 - Septembre 2018
Figure C1)
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Profilé de couronnement avec goutte d'eau

Détail spécifique a la technique visée : ETICS sur support CLT - Dernier plancher a 28m de hauteur. Certains éléments
ou dispositifs constructifs (assemblages, vis, rails, films...) sont susceptibles de ne pas étre représentés sur le présent
détail afin d'en améliorer la lisibilité. Ces éléments ne relévent pas du cadre de I'ATEX, et leur mise en oeuvre est
conforme aux référentiels.

Ce document ne peut étre en aucun cas utilisé pour la réalisation d'un ouvrage. Les principes (principes constructifs,
fagades, menuiseries) doivent étre repris au cours de la conception et de l'exécution sous la resposabilité des

Maitres d'oeuvre et Entreprises en charge de l'opération. Les documents finaux d'exécution devant étre validés
conformément au(x) circuit(s) de validation prévus au projet.

(Dito e-cahier CSTB 3035 V3 - Septembre 2018 - Figure E.1.1)

Détail de jonction horizontale avec revétements type bardage

N°7 Bis
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Disposition complémentaire au droit des coulisseaux dacroteres (Solution n°1)

Jonction de couvertine par coulisseau

dito DTU 40.44 / DTU 40.41

Couvertine métallique

Isolation extérieure en Laine de Roche

Produits suivant paragraphe B.3.2 du dossier technique

Enduit exterieur
Sous couche armé : Weber therm XM
Finitions suivant paragraphe B.3.7 du dossier technique

-

3% mini
-
[EeerTeen |
d2 d2

A

Bande d'étanchéité a I'eau en téte d'acrotere CLT

Butylique Extoseal Encors - Proclima ou EPDM Iso-Connect Extérieur - Iso-Chémie - Largeur= 30 cm mini

WSS
99999 9.9.9.9.9.9.9.9.9.9.4
XXX XXX

UL
P99.0.9.9.9.-9.9.9.9.9.9.9.9.9.4
DI I I X

A

> KX X KKK
L/ /< XD \/ XX )\/‘\ KX \< WX )/ O

>\ /< %9 /<

X
)/ \( \( y \< P / \(\\( \ <

Jonction de couvertine par coulisseau
(Dito DTU 40.44 - 8.3.3.1)

Deétail spécifique & la technique visée : ETICS sur support CLT - Dernier plancher a 28m de hauteur. Certains éléments
ou dispositifs constructifs (assemblages, Vis, rails, films...) sont susceptibles de ne pas étre représentés sur le présent
détail afin d'en améliorer la lisibilité. Ces éléments ne relévent pas du cadre de I'ATEX, et leur mise en oeuvre est
conforme aux référentiels.

Ce document ne peut étre en aucun cas utilisé pour la réalisation d'un ouvrage. Les principes (principes constructifs,
facades, menuiseries) doivent étre repris au cours de la conception et de l'exécution sous la resposabilité des

Maitres d'oeuvre et Entreprises en charge de l'opération. Les documents finaux d'exécution devant étre validés
conformément au(x) circuit(s) de validation prévus au projet.

d2 ~ 25mm
r — 50mm

Détail acrotere jonction de couvertine

N°8
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Disposition complémentaire au droit des éclisses d'acroteres (Solution n°2)

3% mini

Couvertine métallique

Isolation extérieure en Laine de Roche

Produits suivant paragraphe B.3.2 du dossier technique

Enduit exterieur
Sous couche armé : Weber therm XM
Finitions suivant paragraphe B.3.7 du dossier technique

d2 ~ 25mm
r — 50mm

S

Bande d'étanchéité a I'eau en téte d'acrotere CLT

Butylique Extoseal Encors - Proclima ou EPDM Iso-Connect Extérieur - Iso-Chémie - Largeur= 30 cm mini

*>>§< 00000

2VaVaVaVay
XX XXX XX
DX

\/x;/x/ YO0
L> XX OO

R KK
N f\
(X

Bande d'étanchéité a I'eau sur couvertines avec soufflet Jonction de couvertine par éclisse

Butylique Extoseal Encors - Proclima ou EPDM Iso-Connect Extéireur - Iso-CHémie - Largeur = 5 cm mini

Phase intermédiaire avant passage du couvreur

Film polyane ou polyéthyléne recouvrant la téte de mur
redescendant de chaque coté

tenu par un adhésif temporaire sur la paroi (Type
Tescon Vana - Proclima)

Détail specifique a la technique visée : ETICS sur support CLT - Dernier plancher a 28m de hauteur. Certains éléments
ou dispositifs constructifs (assemblages, vis, rails, films...) sont susceptibles de ne pas étre représentés sur le présent
détail afin d'en améliorer la lisibilité. Ces éléments ne relévent pas du cadre de I'ATEx, et leur mise en oeuvre est
conforme aux référentiels.

Ce document ne peut étre en aucun cas utilisé pour la réalisation d'un ouvrage. Les principes (principes constructifs,
fagades, menuiseries) doivent étre repris au cours de la conception et de I'exécution sous la resposabilité des

Maitres d'oeuvre et Entreprises en charge de l'opération. Les documents finaux d'exécution devant étre validés
conformément au(x) circuit(s) de validation prévus au projet.

Détail acrotére jonction de couvertine| N°8 Bis
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Fixation du précadre par vissage

i Vis a bois ASSY 3.0 - @ 5 mm mini - Longueur 40 mm mini - Wirth - A 15mm mini du bord du gros-oeuvre CLT

Nombre de fixations > Nombre de fixations menuiserie

Butylique Extoseal Encors - Proclima ou
EPDM Iso-Connect Extérieur - Iso-Chémie

3 Bande d'étanchéité a l'eau

Profilé d'étanchéité

/ Weber APU - W38 pro

Précadre Acier soudé 4 cotés

Acier galvanisé + thermolaquage - Epaisseur 15/10&me mini

J\/i
J\/i

Isolant Laine de Roche

Masse volumique > 120 kg/m3, épaisseur mini 30mm*
* Conformément au Guide "Bois construction et propagation du feu pas les fagades" v2.0 du 29/03/201

Joint Mastic sur bande de mousse imprégné pré-comprimé

Conforme NF DTU 36.5

Profilé d'étanchéité + Mousse imprégné précomprimé

Weber APU - W42 + ISO BLOCO MAX 600R PA - Largeur 20mm - Plage d'utilisation : 5-12mm

10% mini

‘: Bande d'étanchéité a la pluie battante

Contega Solido Exo - Proclima ou EPDM Iso-Connect Extérieur - Iso-Chémie

| Bande pare-vapeur

I Contega Solido SL

Adhésive d'étanchéité a ['air

Tescon Vana

Deétail spécifique & la technique visée : ETICS sur support CLT - Dernier plancher a 28m de hauteur. Certains éléments
ou dispositifs constructifs (assemblages, Vis, rails, films...) sont susceptibles de ne pas étre représentés sur le présent
détail afin d'en améliorer la lisibilité. Ces éléments ne relévent pas du cadre de I'ATEX, et leur mise en oeuvre est

Coupe Verticale sur Fenétre N°9

conforme aux référentiels.

Ce document ne peut étre en aucun cas utilisé pour la réalisation d'un ouvrage. Les principes (principes constructifs,
facades, menuiseries) doivent étre repris au cours de la conception et de l'exécution sous la resposabilité des
Maitres d'oeuvre et Entreprises en charge de l'opération. Les documents finaux d'exécution devant étre validés
conformément au(x) circuit(s) de validation prévus au projet.
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Bande d'étanchéité a l'eau

Butylique Extoseal Encors - Proclima ou
EPDM Iso-Connect Extérieur - Iso-Chémie

Profilé d'étanchéité

A\/ A\/ Av A A . A
\
I
\
{
\
\
\
I
\
\

— | \
I
I
\
\
\
|
I
\
\
{

Weber APU - W38 pro

Précadre Acier soudé 4 cotés

Acier galvanisé + thermolaquage - Epaisseur 15/10éme mini

Isolant Laine de Roche

Masse volumique > 120 kg/m3, épaisseur mini 30mm*
* Conformément au Guide "Bois construction et propagation du feu pas les fagades" v2.0 du 29/03/2019

Profilé d'étanchéité + Mousse imprégné précomprimé

/ Weber APU - W42 + ISO BLOCO MAX 600R PA - Largeur 20mm - Plage d'utilisation : 5-12mm

nde d'étanchéité a la pluie battante

Contega Solido Exo - Proclima ou EPDM Iso-Connect Extérieur - Iso-Chémie

nde pare-vapeur

hésive d'étanchéité a l'air

-:t_naij
\ Ba
|
1 Ba
{ Contega Solido SL
| Ad
Av Av Av H 1#\/7 Tescon Vana

Deétail spécifique & la technique visée : ETICS sur support CLT - Dernier plancher a 28m de hauteur. Certains éléments
ou dispositifs constructifs (assemblages, Vis, rails, films...) sont susceptibles de ne pas étre représentés sur le présent
détail afin d'en améliorer la lisibilité. Ces éléments ne relévent pas du cadre de I'ATEX, et leur mise en oeuvre est
conforme aux référentiels.

Ce document ne peut étre en aucun cas utilisé pour la réalisation d'un ouvrage. Les principes (principes constructifs,
facades, menuiseries) doivent étre repris au cours de la conception et de l'exécution sous la resposabilité des

Maitres d'oeuvre et Entreprises en charge de l'opération. Les documents finaux d'exécution devant étre validés
conformément au(x) circuit(s) de validation prévus au projet.

N°9 Bis

Coupe verticale sur fenétre avec Volet Roulant
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Fixation du précadre par vissage

Vis a bois ASSY 3.0 - @ 5 mm mini - Longueur 40 mm mini - Wiirth - A 15mm mini du bord du gros-oeuvre CLT
Nombre de fixations > Nombre de fixations menuiserie

Bande pare-vapeur Bande d'étanchéité a la pluie battante

_ Contega Solido Exo - Proclima ou EPDM Iso-Connect Extérieur - Iso-Chémie
Contega Solido SL

\Précadre Acier soudé 4 cOtés

Acier galvanisé + thermolaquage - Epaisseur 15/10éme mini

Isolant Laine de Roche

Masse volumique > 120 kg/m3, épaisseur mini 30mm*

Pl Iage de rlg Id Ifl Catlon du Précad re * Conformément au Guide "Bois construction et propagation du feu pas les fagades" v2.0 du 29/03/2019

Dimension : 1 cm mini

Profilé d'étanchéité

Weber APU - W38 pro

Joint Mastic sur bande de mousse imprégné pré-comprimé

Conforme NF DTU 36.5

Coupe Horizontale sur fenétre / porte-fenétre

N°10

Deétail spécifique & la technique visée : ETICS sur support CLT - Dernier plancher a 28m de hauteur. Certains éléments ou dispositifs constructifs (assemblages, vis, rails, films...) sont susceptibles de ne pas étre ECHELLE: 1/5 éme

représentés sur le présent detail afin d'en améliorer la lisibilité. Ces éléments ne relévent pas du cadre de I'ATEX, et leur mise en oeuvre est conforme aux référentiels.
Ce document ne peut étre en aucun cas utilisé pour la réalisation d'un ouvrage. Les principes (principes constructifs, facades, menuiseries) doivent étre repris au cours de la conception et de I'exécution sous la
responsabilité des Maitres d'oeuvre et Entreprises en charge de lopération. Les documents finaux d'exécution devant étre validés conformément au(x) circuit(s) de validation prévus au projet. W02
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Détail spécifique a la technique visée : ETICS sur support CLT - Dernier plancher a 28m de hauteur. Certains éléments
ou dispositifs constructifs (assemblages, vis, rails, films...) sont susceptibles de ne pas étre représentés sur le présent
détail afin d'en améliorer la lisibilité. Ces éléments ne relévent pas du cadre de I'ATEX, et leur mise en oeuvre est
conforme aux référentiels.

Ce document ne peut étre en aucun cas utilisé pour la réalisation d'un ouvrage. Les principes (principes constructifs,
fagades, menuiseries) doivent étre repris au cours de la conception et de l'exécution sous la resposabilité des

Maitres d'oeuvre et Entreprises en charge de l'opération. Les documents finaux d'exécution devant étre validés
conformément au(x) circuit(s) de validation prévus au projet.

Renforts aux angles de baies

N°11
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