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Note Liminaire : La présente Appréciation ne vise pas l’emploi du procédé de revêtement mural : 

- dans les douches de plain-pied avec siphon dont le sol est revêtu d’un revêtement PVC ; 
- dans les locaux de douches classés E2 équipés d’un receveur « zéro ressaut » ; 
- sur les parois prévues recevoir une cuvette WC suspendue ; 

En travaux de rénovation, le local et/ou la zone ne doit pas faire l’objet d’un changement de destination ni d’un changement de 
type ou de format de receveur dans le cas d’une douche. 

En outre, la pose du système en parois de cuisines est exclue. 

Selon l'avis du Comité d'Experts en date du 23/09/2022, le demandeur ayant été entendu, la demande d'ATEx ci-dessous définie : 

o demandeur : Société POLYREY SAS, 700 Route de Bergerac, 24150 BANEUIL ; 

o technique objet de l'expérimentation : Procédé de revêtement de mur à base de panneaux stratifiés décoratifs destiné, en 
travaux neufs et en rénovation sur ancien carrelage mural conservé ou après dépose des anciens revêtements muraux et 
remise à neuf du support, aux locaux intérieurs de douches, espaces sanitaires de lavabos et toilettes, salles de bains 
privatives et collectives classés au plus E3 (avec ou sans siphon) selon le classement UPEC des locaux en vigueur, et dont 
les parois sont classées en fonction de l’exposition à l’eau et de la nature des supports admis : EA ou EB pour les pièces 
sèches et au plus EB+collectif pour les pièces humides. Il associe exclusivement les principaux composants et produits 
suivants, tels que décrits dans le Dossier Technique : 

- Le panneau composite décoratif NUANCE à parement en stratifié haute pression, à assemblage rainure/languette ; 

- La COLLE COMPLETE, à base de MS polymère monocomposant ; 

- Le mastic de calfatage JOINT COMPLETE, à base de MS polymère ; 

- Le système PRB PRESERFOND de protection à l’eau sous carrelage (SPEC), à base de résine acrylique ; 

- Les primaires d’accrochage, mortiers-colles de rebouchage et dressage pour la préparation des supports de la Sté. PRB. 

Cette technique est définie dans le dossier enregistré au CSTB sous le numéro ATEx 2977_V2 et résumé dans la fiche 
sommaire d’identification ci-annexée, 

donne lieu à une : 

APPRECIATION TECHNIQUE FAVORABLE A L’EXPERIMENTATION 

Remarque importante : Le caractère favorable de cette appréciation ne vaut que pour une durée limitée au 23/09/2024, 
et est subordonné à la mise en application de l’ensemble des recommandations et attendus formulées aux § 5 et 6. 

Cette Appréciation, QUI N'A PAS VALEUR D'AVIS TECHNIQUE au sens de l'Arrêté du 21 mars 2012, découle des considérations 
suivantes : 

1°) Sécurité 

1.1 – Stabilité des ouvrages 

La stabilité des supports muraux étant supposée vérifiée par ailleurs, le système de revêtement NUANCE n’a pas 
d’incidence sur la stabilité des ouvrages. 

1.2 – Sécurité des intervenants 

o Sécurité des ouvriers 

La manutention et la mise en œuvre des produits font appel à des techniques et des outillages qui n’entraînent pas de risque 
particulier sous réserve du respect des réglementations en vigueur ainsi que des éventuelles précautions d’emploi et du port 
d’EPI adaptés indiqués dans les Fiches de Données de Sécurité. 

o Sécurité des usagers 

Le système de revêtement NUANCE a fait l’objet d’un essai de comportement au choc mou à 60 Joules selon la norme 
NF P 08-301, qui n’a pas montré de risque particulier pour une occupation usuelle des locaux visés. Au regard de ces locaux, 
du type de revêtement mural et de sa mise en œuvre, la sécurité des usagers paraît pouvoir être normalement assurée. 
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1.3 – Sécurité en cas d'incendie 

Les panneaux composites de revêtement mural stratifié NUANCE d’épaisseur nominale totale de 11,7 mm et de masse 
surfacique nominale totale de 8,34 kg/m² font l’objet d’un procès-verbal de classement de réaction au feu du CSTB avec 
classement M3, valable en pose collée (mastic colle MS POLYMERE à raison de 0,5 kg/m²) sur support plaque de plâtre à 
faces cartonnées M1 d’épaisseur 12,5 mm préalablement recouverte de la résine SPEC PRESERFOND PRB appliquée à 
raison de 800 g/m². 

2°) Faisabilité 

2.1 – Production 

Les panneaux NUANCE sont fabriqués industriellement dans une usine certifiée ISO 9001 et bénéficient du marquage CE ; 
des contrôles de suivi qualité sont réalisés aux différentes étapes de fabrication et sur le produit fini, notamment en termes 
de dimension, géométrie des panneaux et d’adhérence des parements HPL. 

La COLLE COMPLETE et le JOINT COMPLETE sont fabriqués sous cahier des charges spécifique par un industriel sous-
traitant et des contrôles de suivi de production sont réalisés sur les lots fournis à la Sté. POLYREY SAS. 

La fabrication de la résine SPEC PRB PRESERFOND et des matériaux ou produits de mise en œuvre connexes du système 
est issue de processus industrialisés ; les produits font l’objet de contrôles effectués par le fabricant et certains bénéficient 
d’un certificat QB pour le domaine d’emploi visé. 

La constance de qualité des composants du système NUANCE apparaît pouvoir être assurée de façon satisfaisante. 

2.2 – Mise en œuvre 

La mise en œuvre nécessite l’intervention d’entreprises qualifiées pour le système NUANCE, ayant l’expérience de la mise 
en œuvre de revêtements muraux en pièces humides et notamment dans les douches. La connaissance de la mise en 
œuvre des revêtements stratifiés (notamment travaux de découpe assimilable à de la menuiserie) ainsi que des carrelages 
et revêtements de sol en PVC et des ouvrages de protection à l’eau apparaît également obligatoire pour assurer de façon 
correcte la reconnaissance de des supports en rénovation, leur préparation adaptée, la pose du système, ainsi que les 
liaisons avec les revêtements de sol admis. 

Toutefois, la technique proposée demande une attention particulière lors de l’étude de calepinage des panneaux et de 
dimensionnement de l’ouvrage, notamment au regard de la nécessité de prévoir les espaces de dilatation et de 
fractionnement du revêtement nécessaires au regard des conditions ambiantes au moment de la pose et des futures 
conditions d’exploitation du local. Par ailleurs, en pièces humides, une découpe et un positionnement soignés des panneaux 
et le respect des dispositions de calfatage des jonctions et des raccordements en angles, avec le plafond et avec le 
revêtement de sol sont est nécessaires. 

Préalablement à la pose des panneaux NUANCE en pièces humides avec parois classées EB+, l’emploi du SPEC PRB 
PRESERFOND est obligatoire pour les supports sensibles à l’eau conformément aux dispositions de la norme NF DTU 52.2 
dès lors que des projections ou du ruissellement d’eau sont prévisibles, avec un soin particulier à apporter pour le traitement 
des points singuliers (angles, raccordement sol/mur et traversées). 

Dans tous les cas, le revêtement de sol est posé avant le système NUANCE ; dans le cas où la pose du revêtement de sol 
est prévue être réalisée par une entreprise différente de celle en charge du lot mur, une coordination doit être prévue afin 
de respecter la chronologie de la mise en œuvre du système. L’entreprise de revêtement de sol devra toutefois être 
préalablement informée des spécificités du système NUANCE et de sa mise en œuvre. L’entreprise de revêtement mural 
devra être formée au soin particulier à apporter à l’exécution des finitions et calfatages d’étanchéité requis et au contrôle 
final de ces finitions. 

A minima une assistance technique de la Sté POLYREY SAS lors du démarrage des tout premiers chantiers apparaît 
nécessaire. 

2.3 – Assistance technique 

La Sté. POLYREY SAS peut intervenir pour former les entreprises à la théorie et à la pratique de la pose du système 
NUANCE. Elle est également en mesure d’intervenir sur demande de l’entreprise titulaire du lot revêtement mural, en vue 
de l’assister au démarrage des chantiers. 

La Sté. PRB assiste la Sté. POLYREY pour la formation des intervenants, et apporte son assistance technique, à chaque 
fois que de besoin, pour la mise en œuvre des produits associés de sa gamme nécessaires à l’ouvrage, en fonction des 
types de supports.  
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3°) Risques de désordres 
Au regard des éléments du dossier, les risques de désordres paraissent limités aux cas suivants : 

 Mise en compression des panneaux NUANCE et décollement ou déformation à terme en cas de non-respect des 
limites de conditions ambiantes de température et d’hygrométrie requises pour le stockage et la pose des panneaux, 
et des conditions d’utilisation des locaux ou des dispositions constructives de calepinage, de jeu de dilatation aux 
angles rentrants, et de fractionnement des surfaces, en fonction des dimensions du local ; 

 Décollement des panneaux NUANCE en cas de non-respect des exigences et dispositions de reconnaissance et de 
préparation du support neuf, de l’ancien carrelage mural ou de l’ancienne peinture conservés, notamment vis-à-vis de 
l’exigence de planéité requise, ou bien en cas de non-respect des prescriptions d’application du cordon de COLLE 
COMPLETE (emploi de la canule spécifique, régularité d’application et consommation) ; 

 Infiltration d’eau sur le support mural et de confinement d’humidité derrière le panneau NUANCE pouvant conduire à 
des désordres ultérieurs sur l’ouvrage en cas d’assemblage incorrect des panneaux NUANCE et de réalisation 
incorrecte des joints et des calfatages entre panneaux ou aux raccordements mur/sol, ou de détérioration à terme 
des joints de calfatages par l’utilisation de produits d’entretien inadaptés, ou encore de défaut de surveillance 
périodique de l’ouvrage et de ses points singuliers ; 

 Désordres dans la fonction de protection à l’eau de la résine PRB PRESERFOND et le cas échéant aux 
raccordements à l’étanchéité en sol en cas de non-respect des prescriptions de mise en œuvre particulières liées au 
système NUANCE, pouvant à terme conduire à une dégradation des supports sensibles à l’eau ; 

 Risque de défaut d’étanchéité des joints et calfatages, pouvant conduire à des désordres sur l’ouvrage, en cas 
d’intervention d’une entreprise non agréée et/ou dont le personnel n’a pas été formé aux spécificités de la mise en 
œuvre du système NUANCE, notamment en pièces humides avec sol carrelée et siphon. 

5°) Recommandations 

Au regard des risques de désordres énoncés, les recommandations sont les suivantes : 

 La Sté. POLYREY devra agréer les entreprises et former les intervenants aux spécificités de mise en œuvre du 
système NUANCE, conformément au cahier des charges établi ; elle devra par ailleurs assister systématiquement 
l’entreprise au démarrage des premiers chantiers ; 

 La Sté. PRB devra assurer au cas par cas, lorsque le type ou l’état du support le nécessite, une prescription adaptée 
de préparation du support à l’aide des produits de sa gamme après avoir vérifié leur compatibilité au travers de tests 
préalables (adhérence, etc..). Elle devra en outre proposer et mettre à disposition de l’entreprise, à chaque fois que 
cette dernière le nécessite, son assistance technique pour la mise en œuvre des produits de sa gamme prescrits dans 
le cadre particulier du système NUANCE ; 

 Le Maître d’ouvrage devra : 

o Être informé des limites de température admises pour l’exploitation du local et des conditions de température et 
d’hygrométrie requises pour la pose du système NUANCE, et prévoir les moyens nécessaires pour assurer le 
respect de l’exigence particulière de température minimale de +15 °C pour l’atmosphère et le support ; 

o Prendre les dispositions nécessaires pour assurer une mise ou remise en service progressive de la température du 
local de ± 5°C/h dans le cas où les conditions de température et d’hygrométrie au moment de la pose seraient très 
différentes de celles prévues en exploitation ; 

o Être informé des conditions d’utilisation et d’entretien de l’ouvrage via la remise de la fiche d’entretien diffusée par 
la Sté. POLYREY ; 

o Assurer directement ou faire assurer via l’exploitant du local la surveillance régulière de l’état de l’ouvrage, des joints 
entre panneaux et des calfatages, et faire procéder sans délai à leur réparation à chaque fois que nécessaire ; 

 Le Maître d’œuvre devra : 

o Veiller, dans le cadre de l’étude de dimensionnement de chaque ouvrage considéré, à ce que les dispositions 
prescrites de jeu de dilatation aux angles verticaux et de fractionnement du revêtement en fonction de la longueur 
et du classement à l’humidité des parois du local soient respectées ; 

o Dans le cas où un revêtement de sol PVC neuf est prévu dans le local, associer le solier lors de la conception de 
l’ouvrage afin de prévoir les hauteurs particulières de relevés en plinthes requises ; 

o S’assurer : 
 Que l’entreprise intervenante est agréée par la Sté. POLYREY et les installateurs formés pour la mise en œuvre 

du système NUANCE ; 
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 Que les conditions ambiantes de température et d’hygrométrie requises pour le stockage et le conditionnement 
des panneaux NUANCE, préalablement à la pose, sont respectées, ainsi que la température ambiante de +15°C 
requise au moment de la mise en œuvre du système ; 

 Que, lorsqu’un raccordement de la résine PRB PRESERFOND à l’étanchéité en sol est requis, le système 
d’étanchéité liquide compatible qui sera utilisé soit choisi conformément aux prescriptions du Dossier Technique ; 

o Prendre, dans le cas où une entreprise tierce est prévue intervenir pour la pose du revêtement de sol, les dispositions 
nécessaires pour assurer la coordination avec l’entreprise de revêtement mural afin que la pose du revêtement de 
sol soit réalisée avant celle du revêtement mural NUANCE ; 

 L’entreprise de pose devra : 
o Veiller au contrôle des conditions de l’atmosphère ambiante et du support lors de la pose du système, en vue de 

respecter l’exigence minimale de +15°C pour le support et l’atmosphère ainsi que l’exigence d’humidité résiduelle 
inférieure à 5% pour le support ; 

o Respecter scrupuleusement les dispositions et prescriptions du Dossier Technique relatives : 

 Au calepinage et à la préparation et découpe soignées des panneaux, ainsi qu’à la réalisation des jeux de 
dilatation et fractionnement de la surface du revêtement lorsque requis en fonction des dimensions et du type 
de pièce sèche ou humide et de son classement des parois à l’humidité EA, EB ou EB+ ; 

 A la reconnaissance du support notamment en travaux de rénovation, via un diagnostic visant à vérifier 
l’éventuelle présence d’humidité en pied de cloison ; 

 A la préparation du support, tout particulièrement afin de respecter l’exigence de planéité requise d’au plus 3 
mm sous la règle de 2 m pour la pose du système ; 

 A la mise en œuvre, à chaque fois que requis dans les locaux avec parois classées EB+p et EB+c avec ou sans 
siphon, de la résine PRB PRESERFOND et de l’éventuel raccordement à l’étanchéité en sol selon les 
dispositions particulières du Dossier Technique, et faire appel lorsque de besoin à l’assistance technique de la 
Sté. PRB ; 

o Apporter un soin tout particulier au traitement des finitions (raccordement aux remontées en plinthe, calfatages 
d’étanchéité). 

6°) Attendus 

La société POLYREY devra produire un justificatif émanant d’un laboratoire agréé permettant d’apprécier le classement de 
réaction au feu du système NUANCE pour les conditions de mise en œuvre et d’utilisation finales visées ; le Maître d’œuvre 
devra s’assurer de la conformité de ce classement à la règlementation en vigueur à chaque fois qu’elle s’applique pour le 
local considéré. 

7°) Rappel 

Le demandeur devra communiquer au CSTB, au plus tard au début des travaux, une fiche d’identité de chaque chantier 
réalisé, précisant l’adresse du chantier, le nom des intervenants concernés, les contrôles spécifiques à réaliser et les 
caractéristiques principales à la réalisation. 

EN CONCLUSION 

En conclusion et sous réserve de la mise en application des recommandations ci-dessus, le Comité d’Experts considère que : 
 La sécurité est normalement assurée, 
 La faisabilité est probable, 
 Les risques de désordres sont limités. 

 
 

Le Président du Comité d'Experts 

 

Gilbert FAU 
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ANNEXE 1 

FICHE SOMMAIRE D'IDENTIFICATION (1) 

Demandeur : Société POLYREY SAS, 700 Route de Bergerac, 24150 BANEUIL 

Définition de la technique objet de l'expérimentation : système de revêtement de mur NUANCE à base de panneaux décoratifs 
à parement stratifié HPL, collés au support, en association exclusive à la colle, au mastic de calfatage et au système de protection 
à l’eau sous carrelage (SPEC) décrits dans le Dossier Technique. 

Domaine d’emploi : En travaux neufs et en rénovation sur ancien carrelage mural conservé ou après dépose des anciens 
revêtements muraux et remise à neuf du support, locaux intérieurs de douches, espaces sanitaires de lavabos et toilettes, salles 
de bains privatives et collectives classés au plus E3 (avec ou sans siphon) selon le classement UPEC des locaux en vigueur, et 
dont les parois sont classées en fonction de l’exposition à l’eau et de la nature des supports admis : EA ou EB pour les pièces 
sèches et au plus EB+collectif pour les pièces humides. 

L’emploi du procédé n’est pas visé dans les douches de plain-pied avec siphon dont le sol est revêtu d’un revêtement PVC, dans 
les locaux de douches classés E2 équipés d’un receveur « zéro ressaut », sur les parois prévues recevoir une cuvette WC 
suspendue, et en parois de cuisines. 

En travaux de rénovation, le local et/ou la zone ne doit pas faire l’objet d’un changement de destination ni d’un changement de 
type ou de format de receveur dans le cas d’une douche. 

Constitution du système : Le procédé NUANCE est essentiellement constitué par : 

 Le panneau composite décoratif NUANCE à parement en stratifié haute pression, à assemblage rainure/languette ; 

 La COLLE COMPLETE, à base de MS polymère monocomposant ; 

 Le mastic de calfatage JOINT COMPLETE à base de MS polymère, et le fond de joint prescrit ; 

 Le système PRB PRESERFOND de protection à l’eau sous carrelage (SPEC), à base de résine acrylique ; 

 Les primaires d’accrochage, mortiers-colles de rebouchage et dressage pour la préparation des supports de la Sté. PRB. 

Mise en œuvre succincte : 

Après mise en œuvre, le cas échéant, du revêtement de sol (hors lot du procédé NUANCE) : 

 Reconnaissance et préparation des supports muraux, en fonction de leur nature ; 
 En locaux EB+, mise en œuvre sur les parois de la protection à l’eau PRB PRESERFOND lorsque requise, et en 

conformité avec les prescriptions du Cahier des Charges POLYREY/PRB ; 
 Calepinage d’implantation et de découpe des panneaux NUANCE, et dimensionnement de l’ouvrage de revêtement 

mural en fonction du classement à l’eau des parois du local ; 
 Encollage et pose des panneaux NUANCE conformément aux prescriptions de mise en œuvre du Dossier Technique et 

au respect des conditions d’emploi et de consommation de la COLLE COMPLETE et du JOINT COMPLETE ; 
 Réalisation des points singuliers au fur et à mesure de l’avancement des travaux : recouvrement des relevés en plinthe 

du revêtement de sol PVC le cas échéant, calfatages d’étanchéité des traversées de tuyauteries et des raccordements 
aux équipements sanitaires ; 

 Réalisation des finitions : pose des plinthes le cas échéant, fixation des accessoires et équipements muraux, réalisation 
des calfatages d’étanchéité complémentaires requis. 

 

 

 

 

(1) La description complète de la technique est donnée dans le dossier déposé au CSTB par le demandeur et enregistré sous le 
numéro ATEx 2977_V2 et dans le cahier des charges de conception et de mise en œuvre technique (cf. annexe 2) que le fabricant 
est tenu de communiquer aux utilisateurs du procédé.  
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 ANNEXE 2   

CAHIER DES CHARGES DE CONCEPTION ET DE MISE EN OEUVRE 

Ce document comporte 189 pages. 

Procédé « NUANCE » 
 

« Système de panneau mural intérieur pour locaux humides et secs » 

Version tenant compte des remarques formulées par le comité d’Experts 

Datée du 17 avril 2023 

A été enregistré au CSTB sous le n° d’ATEx 2977_V2. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Fin du rapport 
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SAS POLYREY 

Demande 
d’ATex 
Procédé d’habillage Mural NUANCE en milieu 
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SYSTÈME DE PANNEAU MURAL INTERIEUR 
POUR LOCAUX HUMIDES ET SECS 

 

 

 

 

Système d’habillage mural en panneau grand format de toute hauteur jusqu’à 260 cm et de largeur maximale de 120 cm. 

Panneau d’épaisseur 11.7mm, composé d’un support composite et revêtu de stratifier HPL décoratif. Ce panneau décoratif est très résistant en 
ambiance humide. 

Application sur supports neufs et en rénovation en murs et parois classées EA, EB, EB+ privatif et EB+ collectif ; la jonction entre les panneaux est 
par assemblage de rainure et languette. 
En locaux humides, la protection à l'eau du support selon sa nature est généralisée à toute la surface en douches accessibles / salles d'eaux PMR 
ou limitée aux angles dans le cas d'un local à faible humidité (exemple d'un sanitaire de bureau sans siphon). 
La finition de l’habillage mural est assurée par un panneau avec un bord arrondi, sans besoin d’accessoires de finitions. 
La fixation des panneaux est assurée par des cordons colle hybride appliqués au dos des panneaux et l’étanchéité des joints est assurée par un 
joint colle hybride de couleur adaptée au panneau.  

La découpe et le perçage des panneaux s’effectuent avec un outillage portatif adapté : scie circulaire, scie sauteuse avec lames adaptées au 
stratifié décoratif HPL, perceuse et scie cloche. 
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1. PROCÉDÉ :  
1.1 Description succincte du procédé NUANCE 
 
Système d’habillage mural en milieu sec et humide permettant d’assurer un assemblage 
de panneaux décoratifs grands formats en pose bord à bord, pour la protection et la 
décoration murale des salles de bains d’habitation et ERP.  
Le système de panneaux Nuance est destiné pour un usage dans les locaux intérieurs secs 

ou humides comme revêtement mural en douches, espaces sanitaires de lavabos et 

toilettes, salles de bains privatives et collectives. 

Les panneaux Nuance sont fabriqués de manière unique avec un support composite 

hydrofuge sur lequel sont collés deux stratifiés décoratif, avec une colle Polyuréthane (PUR) 

très résistante à l’eau et aux températures élevées avec un système de jonction breveté 

rainure et languette permettant d’assurer l’étanchéité des joints à l’aide d’un joint colle. 

Revêtu sur la belle face d’un stratifié haute-pression (HPL de type VGP) décoratif et texturé 

POLYREY conforme à la norme Européenne EN438-1 ;2 ;3&7 et ISO 4586 et à l’envers d’un 

stratifié haute-pression de contre-balancement de couleur neutre (HPL blanc ou gris de type 

VGP selon EN438-1 ;2 ;3&7).  

 
Le procédé NUANCE se décompose de la façon suivante : 

• Panneau décoratif en stratifié haute pression à assemblage rainure/languette 
définie en 2.1 

• Colle assurant la fixation des panneaux en 2.2 ; 

• Joint assurant l’étanchéité aux eaux de ruissellement défini en 2.3 ; 
 
1.2 Domaine d’emploi : 
Il s’agit de travaux neufs et en rénovation. 
Ce système est destiné à l’habillage décoratif et la protection murale dans les zones de 
projection d’eau, ruissellement et vapeur d’eau.  
Compatible également dans les locaux secs et ventilés, chauffés sans projection d’eau sur 
les parois. 
Ce procédé est adapté pour les mises en œuvre sur supports neufs et sur supports 
existants en rénovation. Les supports visés sont décrits au § 1.22 ci-après. 
Sont exclues, les pièces traversées par un joint de dilatation sur les murs à traiter. 
Les dispositifs d’entretien utilisant de la vapeur d’eau sont exclus pour l’entretien de ce 
système. Le nettoyage par projection d’eau sous pression est limité à une pression d’eau 
de 9 bars et une température d’eau de 60°C maximale. 
En locaux secs, tous les revêtements de sols sont admis.  
En locaux humides, les revêtements de sols admis sont : 

• Carrelage collé selon DTU 52.2  

• Revêtement PVC mis en œuvre conformément à la norme NF-DTU-53.12 
Ces revêtements sont mis en œuvre selon les documents s’y référents pour le domaine 
d’emploi visé. 
 
1.21 Degré d’exposition à l’eau des parois pour pièces humides : 
Suivant cahier du CSTB n° 3567_V2, les zones visées sont les suivantes : 
Tableau 1 : 

Revêtement Type de locaux 

NUANCE EA 
EB 

Locaux secs ou faiblement humides 
Locaux moyennement humides  

EB+ privatif, 
EB+ collectif 

Locaux humides 

 
Les locaux très humides EC ne sont pas visés. 
Les zones de douches de plein pied en carrelage grés cérame ou avec receveur de douche 
ou de baignoire en céramique ou matériaux composites sont admises. 
 
1.22 Supports de pose, neufs ou remis à neuf en rénovation : 
Selon cahier du CSTB n° 3781 : 
 
Tableau 2 : 

Nomenclature Nature des supports 

S1 Béton à parement courant 

S2 Béton avec parement soigné 

S3 Enduits à base de ciments 

S5 Enduits au plâtre de dureté SHORE C ≥ 60 

S6 Plaques de parement en plâtre à faces 
cartonnées non hydrofugé de haute 
densité ≥ 1000 kg/ m3. 

S7 Plaques de parement en plâtre hydrofugé 
type H1 (couleur verte) ou équivalent 
sous AT 

 
S8* 
 
S9* 
 

Cloisons en carreaux de plâtre avec : 
- carreaux de plâtre standard H3(couleur 
blanche) 
- carreaux de plâtre hydrofugé- H2 
(coloration bleue) 
 

 
 
S11 
 
 
S12 

Cloisons en briques de terre cuite nues 
(non revêtues d’un enduit) : 

• montage des cloisons réalisé 
avec un liant-colle à base de 
plâtre ; 

• montage des cloisons réalisé 
avec un liant-colle à base de 
ciment 

S13 Murs maçonnés non enduits ou autres 
cloisons ( béton cellulaire,…) 

*Les supports S8 et S9 sont limités aux locaux classés EA et EB. 
 

 

 
 
En rénovation sont admis les anciens carrelages selon les prescriptions et les exigences 
décrites en paragraphe 4. 
 

 
1.23 Température de service des panneaux : 
 
Sont visés les locaux dont la température ambiante et celle des parois n’excèdent pas  
40° C. Ponctuellement la température des murs peut atteindre 60°C. 
 

 
 
2. Définition du revêtement et des produits associés : 
   
2.1 : Panneaux de revêtement mural décoratif NUANCE : 
C’est un système technique de différents composites rigides, décoratifs, distribués par la 
société WILSONART (voir annexe1): 
Panneau décoratif d’épaisseur 11.7mm+ 0.4/-0.2mm composé de : 

• deux faces en stratifié haute pression de 0.8mm d’épaisseur conformes à la 
norme EN438-1;2 ;3&7 : 
une belle face dite décorative et une face envers dite d’équilibrage adaptée à 
toutes les textures de la gamme. 

• un noyau support de 10,1 mm  
Aspect : uni, imprimé, fantaisie, métallisé, pierre ; 
Texture lisse ou avec relief :  FA, Mat, Extra-Mat, brillant, Granit, Linimat, Selva ; 

 
Les stratifiés sont collés en usine sur le noyau avec une colle polyuréthane. 
La finition des bords des panneaux est selon la gamme avec : 

• un bord rainuré 

• une languette 

• un angle fini de forme ¼ de rond 
Les panneaux sont composés des bords comme ci-dessous : 

• Un bord rainuré et un bord opposé avec languette 

• Un bord avec languette et un bord opposé de forme ¼ de rond 
 
 
2.1.1 Le panneau support composite : 
 
C’est un support composite composé à base de PVC. 
Il possède une caractéristique de résistance à l’eau et à l’absorption d’eau (voir tableau 4 
des performances du produit) 
 
 
Tableau 3 : caractéristiques du panneau composite 
 
 

caractéristiques unité valeur 

Epaisseur   mm  10.1 + 0.2/-   0 

Masse volumique    Kg/m3 600 +/- 20 

 
 
  2.1.1.2 formats des panneaux et détail des bords : 
 
Voir le détail des caractéristiques au Tableau 4 en page suivante. Les formats des 
panneaux sont les suivants : 
 

• Schéma 1 : 2600 x 1200 mm bord rainure et languette 
 

 

 
 

• Schéma 2 : 2600 x 600mm bord rainure et languette  
 
 

 
• Schéma 3 : 2600 x 1200 mm bord rainure et de forme ¼ de rond  
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Tableau 4 : caractéristiques techniques des panneaux NUANCE  
 

 Norme de la 
méthode 
d'essai 

Unité Valeur 

Tolérances 
dimensionnelles 

EN438-6 mm Hauteur:  2600  ± 1.5 
Largeur : 1200&600  ± 1.0 
Epaisseur :11.7  +0.4 / -0.2 

Rectitude des 
bords/2600mm 

EN438-7 mm ≤ 1.5 

Équerrage EN438-8 mm/m ≤ 1.5 

Planéité EN438-9 mm/m ≤ 3 

Masse surfacique  kg/m² 9 kg/m² 

Bord postformé  mm Rayon 8mm 

Rainure et 
languette 

  

 
Résistance aux 
chocs de surface 
(Bille de petit 
diamètre) surface 
du stratifié 

EN 438-2-20 N  20 

Résistance aux 
chocs de surface 
(Bille de 324 g) 
(Hauteur de chute 
pour une 
empreinte de 
diamètre ≤ 10 
mm) 

EN 438-2-21 mm ≥ 600 

Résistance en 
ambiance humide 
– 48 h 40°C 

EN 438-2-15 
ajustée 

Niveau  
 
% 

 4 : aspect de surface (aucun 
changement) ; 5 aspects 
bords 
Reprise en masse ≤ 8 

Stabilité 
dimensionnelle à 
température 
élevée 70°C et 
conditions 
humides en T°C 
40 et 95 % HR  

EN 438-2-17 Variation 
dimensionnelle 
cumulée % 

Sens Long ≤  0,3 
Sens travers ≤ 0,6 

Résistance à 
l’abrasion 

EN 438-2-10 Nb. de révolutions Granit: ≥ 450 
Autres ≥ 150 

Résistance aux 
rayures 

EN 438-2-25 Newton D3 (4N) sauf Bri HG D2 (2N) 

Résistance aux 
tâches 
 

EN 438-2-26 Niveau 
Groupe 1&2 
Groupe 3 
Agents de nettoyage à 
base d’acide 
chlorhydrique ≤3%, de 
soude caustique à 30 
%, eau oxygénée à 
30%, acétone, agent 
tâchant 
mercurochrome, 
bétadine 

 
≥ 5 (aucun changement) 
≥ 4 (faible changement visible 
sous certains angles) 

Solidité des 
couleurs sous 
lumière artificielle 

EN 438-2-27 Échelle de gris  4 – 5 

Force a 
l‘arrachement du 
stratifié sur le 
support 

ISO 13894-1-9 N/mm² ≥1.0 

Classement de 
réaction au feu 

NFP 92-501 Classement M3 

 
 

2.1.3 Connexion entre panneau et bord fini : 
 
La connexion verticale entre panneaux est assurée par un système de rainure languette 
usiné sur les bords longs des panneaux définis en 2.1.1.2. 
 
Schéma 4 : principe de l’assemblage vertical des panneaux 

 
L’arrêt d’habillage d’un mur est assuré par un panneau possédant un bord formé en quart 
de rond avec le stratifié haute pression WILSONART selon schéma en 2.1.1.2  
 
2.2 Colle COMPLETE : 
 
C’est une colle mono composant à base de MS polymère « colle COMPLETE » développée 
par la société WILSONART permettant d’assurer l’adhésion sur support neuf et ancien. 
(voir annexe 2) 
Conditionnement sous forme de cartouche de 290 cc avec buse d’application à 

dimensionner pour la réalisation des cordons de colle de forme indiquée ci-après. 

Définition de la section du cordon de colle :  
Forme dimensionnelle assurée par une canule préformée en V de 
8.9mm*8.9mm(hauteur*base)  

 
Schéma 5 : forme et dimensionnement du cordon de colle 

 
 
Tableau 5 : caractéristiques de la colle 
 

Base formulation   MS polymère 

Consistance/apparence   Pate  

Système de réticulation   humidité 

Vitesse de réticulation   3.5mm/24heures 

Masse volumique ISO 37 Kg/l ou KG/m3 1.58 

Module d’élasticité à 100% 
d’allongement  

ISO 37 N/mm² 1.2 

Allongement à la rupture  ISO37 % ➢ 480 

Résistance à la traction  ISO 37 N/mm² >2 

Temps ouvert maximal Température 
ambiante 

minute 30 

Résistance au cisaillement ASTM D1002 
V : 6mm/mn 

N/mm²  
>1.5 

Dureté SHORE A  +/- 5 60 

Viscosité   C&P 
@0.6 s-1(Pa.s) 

1500 

Formation de peau  min 16 

Variation de volume après 
séchage 

 % < 1 

Stabilité aux UV ASTM G154  CIELab- E < 1 

Durée de conservation dans 
l’emballage 

 mois 12 

 
 

Tableau 6 : temps de prise pour atteindre une adhérence par traction de 1MPa 
 
Contrôle de la force d’arrachement pour atteindre 1MPa en fonction de la température. 
  

10°C 20°C 30°C 40°C 

10 heures 6.5 heures 2 heures 1.5 heures 

 
 
2.3 Joint de bourrage : 
 
C’est une corde ronde en caoutchouc EPDM cellulaire. 
De diamètre 4 et 6 mm et longueur 200 ml 
Elle est commercialisée par des fabricants tel que la société JOINT DUAL. 
S’applique en fond de joint vertical et horizontal en jonction mur/plafond : diamètre 4 mm 
S’applique en fond de joint horizontal en jonction mur/sol et mur/sanitaire : diamètre 
6mm 
 
 
2.4 Joint COMPLETE : 
 
C’est un joint à base de MS polymère et ou silicone développé par la société WILSONART 
commercialisé sous l’appellation joint COMPLETE permettant d’assurer l’étanchéité des 
joints verticaux, horizontaux et en angles du produit NUANCE. (voir annexe N°3) 
Ce joint doit répondre au domaine d’emploi sanitaire suivant le référentiel du SNJF : voir 
tableau 7 des exigences ci-dessous indiquées. 
Conditionnement sous forme de cartouche de 290 cc ou de sache adaptée avec buse 
d’application  
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Tableau 7 : caractéristiques du joint 
 

 
 
 
 
Tableau 8 : délai de prise pour obtenir une résistance à la traction de 1 MPa (indicatif) 
 

10°C 20°C 30°C 40°C 

14 heures 12 heures 4 heures 3 heures 

 
 
 
2.5 Primaires d'accrochage : 
 
Le primaire d'accrochage est utilisé selon les supports pour fixer la porosité ou augmenter 
l'adhérence ; sur plâtre, il permet l'emploi du mortier colle de rebouchage / dressage. 
 
Les primaires associés au procédé NUANCE Polyrey sont : 
 
PRB ACCROSOL PLUS à séchage normal (avec NUANCE : 12 h à 24 h). 
Coloris : blanc laiteux, transparent après séchage. (voir annexe 4) 
 
PRB ACCROSOL EXPRESS à séchage rapide (avec NUANCE : 4 h minimum). 
Coloris : vert. (voir annexe 5) 
 
Application du primaire : en 1 couche au rouleau laine ou brosse large, consommation de 
150 à 300 g/m² qui est fonction de la porosité et rugosité du support. 
 
Présentation : liquide prêt à l’emploi composé de résine acrylique en dispersion 
Aqueuse. Les primaires sont conditionnés en emballages plastiques : 
Jerrican 5 kg et seau 15 kg pour PRB ACCROSOL PLUS. 
Seaux de 7 et 15 kg pour PRB ACCROSOL EXPRESS. 
Conservation : 18 mois dans l'emballage d’origine fermé, entreposé dans un endroit à 
l’abri du gel et du soleil. Sont indiqués sur les seaux, le mode d’emploi résumé, la date 
limite d'utilisation (DLU), le centre de production et le numéro de lot. 
 
2.6  Résine de protection à l'eau SPEC : 
 
Le Système SPEC PRB PRESERFOND est destiné à apporter la garantie de protection à l'eau 
des supports en murs et cloisons des locaux humides. (voir annexe 6) 
 
La résine SPEC, les armatures bande et platine SEBS et le primaire associé sont appliqués 
sur toute la surface à revêtir en douches accessibles et salles d'eaux PMR. 
 
Résine PRESERFOND : produit en pâte prêt à l’emploi composé de résines en émulsion, de 
charges minérales et d’adjuvants spécifiques. Aspect : jaune (peinture épaisse). 
 
Caractéristiques : 
• Certificat CSTB : QB 49 PE 04 
• Couleur : jaune 
• Masse volumique (kg/m³) : 1400 (± 100) 
• pH : 9,0 (± 1) 
• Extrait sec (%) : 70,5 (± 2) 
• Viscosité (Ps) : 475 (± 100) 
 
Application : sur primaire sec (PRB ACCROSOL PLUS / PRB ACCROSOL EXPRESS), en 2 
couches de 400 g, soit 800 g/ m² minimum pour l'obtention d'un film sec de 0,5 mm. 
Séchage conseillé avant pose des panneaux NUANCE Polyrey :  
48 h (20 °C). 
 
Le produit est conditionné dans des seaux plastiques de 6 ou 20 kg. 

Conservation : 18 mois dans l'emballage d’origine fermé, entreposé dans un endroit à 
l’abri du gel et du soleil. Sont indiqués sur les seaux, le mode d’emploi résumé, la date 
limite d'utilisation (DLU), le centre de production et le numéro de lot. 

 
2.6.1 Armatures du système SPEC : 
 
Les armatures d'angles et platines sont des renforts pour obtenir une bonne étanchéité 
des points singuliers. Les armatures enduites SEBS du système PRB PRESERFOND à utiliser 
sont : 
 
PRB Bande d'armature renforcée pour les angles horizontaux et verticaux : 
Bande de format 12 cm x 10 ou 50 ml, constituée d’un non tissé de polyester enduit sur 7 
cm au centre du SEBS (styrène – éthylène –butadiène – styrène). 
Masse linéique (g/ml) : 9 (± 10 %) 
 
PRB Angles sortant / rentrant : 
Angles préformés PRB Angles R pour les angles rentrants et PRB Angles S pour les angles 
sortants en non tissé de polyester enduit de SEBS. 
 
PRB Platine pour traversées :  
Collerette carrée de format 12 x 12 cm en non tissé de polyester enduit de SEBS. 
 
 
2.7 Mortiers colles de rebouchage et dressage 
 
Les mortiers Colles base ciment sont nécessaires pour effectuer des rebouchages ou bien 
un bon dressage du support afin d'obtenir une planéité satisfaisante : 3 mm maxi sous la 
règle de 2 m. Utiliser un mortier colle certifié QB gamme PRB adapté au support : 
•produits à prise normale : PRB COL FLEX, PRB COL MONOFLEX HP. (voir annexes 7 et 8) 
• produits à prise et séchage rapides : PRB COL SPID HP, PRB COL TOP.  
(voir annexes 9&10) 
 
Selon le support, un primaire d'accrochage sera appliqué au préalable : PRB ACCROSOL 
PLUS, PRB ACCROSOL EXPRESS.  
 
Les délais de séchage devront être respectés, cf. notice en vigueur ; ces délais seront 
majorés par temps froid et humide (ou emploi de produits à séchages rapides). 
 
Les rebouchages localisés ou dressage par ragréage au mortier colle jusqu’à 10 mm 
d’épaisseur au plus, sont réalisés généralement 24 à 48 h minimum avant la pose du 
système SPEC (locaux humides) ou des panneaux NUANCE (locaux secs).  
A titre indicatif, les délais de séchage sont les suivants : 
 

 Température du local conseillée 20 °C 

Mortier colle prise normale 48 h 
 

Mortier colle prise rapide 24 h 
 

 
 
Les primaires d’accrochage 
 

  
 
La résine de protection à l’eau SPEC : 
 

 
 
Les armatures SPEC 

 
 
 
 
Les mortiers Colles de rebouchage et dressage 
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3. Fabrication et contrôles 
Panneau composite, panneau NUANCE, adhésif, colle et joint COMPLETE 
 
Panneau composite : 
L’usine fabricant le produit NUANCE respecte les règles de contrôles qualité en cours de 
production : elle est certifiée ISO 9001. 
Des contrôles sont réalisés sur les matières premières, en cours de production et sur le 
produit fini. 
Cela sur les matières premières et le produit NUANCE  
Contrôle matière première : 

• Contrôle qualité support composite à réception : flèche, largeur, longueur, 
équerrage. 

• Contrôle qualité de l’adhésif permettant de coller les stratifiés 

• Les stratifiés décoratif et de contre-balancement sont contrôlés conformément 
aux spécifications de la norme EN 438.  
 

Colle et Joint COMPLETE : 
En cours de production pour chaque lot commandé les tests ci-dessous sont réalisés par le 
fournisseur : 
 

Méthode test Test 

FGY 011 % humidité  

FGY001 Densité kg/m3 

FGY002 Couleur L*a*b* 

FGY005 Temps de formation de peau 

FGY007 Dureté SHORE A 

FGY004 Viscosité mPa s/ cône et plaque 

FGY013 Taux d’extrusion (g/sec) 

FGY008 (ASTM D1002) Résistance au cisaillement   

FGY035 (ISO 037) Résistance à la traction 

 
Contrôle panneau NUANCE : 

• La réalisation du bord arrondi est faite et contrôlée en cours de fabrication : 
contrôle visuel sur défauts : fissures, décollement, défauts 

• La rainure et la languette sont réalisées et contrôlées en cours de fabrication sur 
chaque pile de panneau NUANCE en bas, milieu et haut de palette. Contrôle à 
l’aide d’un gabarit à l’usine de WILSONART BUSHBOARD    

• La tenue à l’arrachement de surface du stratifié sur le support est testée en 
cours de production à l’usine de WILSONART BUSHBOARD 

 
Les contrôles et l’emballage des panneaux sont réalisés manuellement permettant 
d’assurer une vérification du produit : décor, absence de défaut.  
Les emballages sont individuels pour chaque panneau. 
 
 

4. Mise en œuvre : 
 
La reconnaissance et la préparation des supports est réalisée selon les dispositions du 
cahier des charges POLYREY/PRB de mise en œuvre du système NUANCE qui figure en 
annexe.  
 
4.1 Préparation des supports :  
 
4.1.1 Supports muraux neufs admissibles : 
Se reporter à la liste des supports indiqués dans le tableau 2 paragraphe 1.22. 
Se reporter aux tableaux et ANNEXE B et C du dossier technique : nomenclature des 
supports, Indices d'exposition à l'eau des parois, mode de pose selon support et exposition 
à l'eau. 
 
a : locaux de type EA et EB (sans siphon) : 
 
La mise en œuvre des panneaux NUANCE sur support neuf est directement réalisable. 
 
b : locaux de type EB+ privatif (sans siphon ou avec siphon) : 
 
Réaliser une protection à l'eau des supports muraux au moyen du système SPEC PRB 
PRESERFOND avec primaire associé, dans la zone de douche ou de bain des parois 
exposées à l'humidité, selon Certificat QB et CPT Résine SPEC en vigueur.  
Cette protection SPEC est à réaliser sur tous les murs de la pièce en douches accessibles et 
salles d’eaux PMR, ainsi que dans un local avec siphon. 
 
Traitement de raccord mur / sol : le recouvrement en sol sans siphon par le SPEC doit être 
de 10 cm au moins (PRB Bande renforcée + Résine PRB PRESERFOND). Avec siphon, emploi 
d’une étanchéité PRB sous carrelage. 
 
c : locaux de type EB+ collectif : 
 
Avec receveur de douche rigide : la protection SPEC PRB PRESERFOND avec primaire 
associé est réalisée comme en parois EB+ privatif. Une attention particulière est portée sur 
l'étanchéité d'angle en pieds des murs et cloisons à revêtir par les panneaux du procédé 
NUANCE. 
 
Cas d'un revêtement de sol étanché avec siphon ou caniveau : la protection étanche du sol 
avec étanchéité PRB sous carrelage est relevée sur une hauteur de 10 cm environ. La 
protection SPEC PRB PRESERFOND réalisée sur tous les murs à revêtir vient à 
recouvrement des relevés étanchés sur 2 à 4 cm minimum.  
 
4.1.2 Supports muraux en rénovation : 

• Carrelages céramique ou terre cuite adhérents. 

• Peintures résistantes et adhérentes en locaux secs. 

 
Avec anciens carrelages, vérifier la nature du support de base et si une protection SPEC est 
nécessaire sur toute la surface. 
 
 

4.1.2.1 Ancien carrelage 
En rénovation murale sur ancien carrelage ou peinture, les principes de contrôle du 
support ancien en bon état sont identiques que ceux définis dans le CPT rénovation n° 
3528 V3. 
 
4.1.2.1.1 Reconnaissance du support : 
 
À l’aide d’un outil métallique, on procède à un examen sonore du revêtement existant. Les 
carreaux mal adhérents (sonnant creux) sont déposés. 
 – Si l’ensemble des carreaux déposés représentent plus de 10 % de la surface, l’ancien 
carrelage est déposé en totalité. Les travaux nécessaires à la remise en état du support 
correspondent à la mise en place par doublage d’un support neuf adapté selon le  
Tableau 2.  
– Si l’ensemble des carreaux déposés représente moins de 10 % de la surface, les travaux 
préparatoires avant pose du nouveau revêtement sont décrits ci-dessous.  
 
4.1.2.1.2 Travaux préparatoires : 
 
a)  Lessivage :  
L’ancien carrelage est nettoyé avec une lessive sodée puis rincé à l’eau. Laisser sécher. 
 
b) Dépose des carreaux défectueux : 
Les quelques carreaux qui présentent des défauts sont déposés, ainsi que les parties non 
adhérentes ou non cohésives des matériaux sous-jacents. 
 
c) Rebouchage : 
L’emplacement des carreaux déposés et des trous est à reboucher. Utiliser un mortier 
colle certifié QB adapté au support et suivant les préconisations du fabricant : produit à 
prise normale PRB COL FLEX, PRB COL MONOFLEX HP ou produit à prise et durcissement 
rapide PRB COL SPID HP, PRB COL TOP. 
Selon le support, un primaire d'accrochage sera appliqué au préalable : PRB ACCROSOL 
PLUS, PRB ACCROSOL EXPRESS.  
Les délais de séchage devront être respectés, cf. notice en vigueur ; ces délais seront 
majorés par temps froid et humide (ou emploi de produits à séchages rapides). 
Les rattrapages localisés sont généralement réalisés la veille de la pose, jusqu’à 10 mm 
d’épaisseur au plus avec le mortier colle ci-dessus. 
 
d) Rattrapage de planéité 
Les tolérances de planéité du support recommandées pour la pose de panneaux NUANCE 
de grands formats sont de 3 mm sous la règle de 2 m.  
 
Si ces tolérances ne sont pas présentes, la planéité doit être améliorée à l’aide du mortier 
colle compatible avec le support et primaire associé si besoin, cf. étape c) ci-dessus. 
 
e) contrôle des joints : 
Les joints ne doivent pas présenter des dégradations quelconques : manques, percements, 
porosités, noirceurs, etc... 
Prévoir l’application du système SPEC PRB PRESERFOND indiqué en 2.5 
 
 
4.1.2.2 Ancienne peinture en locaux secs :  
 
La peinture doit être adhérente au support et non sensible à la détrempe à l’eau. 
• L’adhérence de la peinture est appréciée au moyen d’un outil tranchant, par un essai 
type quadrillage, tel que décrit dans le NF DTU 42.1 P1-1 – Annexe A. 
La peinture est considérée comme adhérente si le résultat de l’essai conduit à une 
classification de 0 à 2. 
• La sensibilité à la détrempe à l’eau est appréciée par un examen visuel et au toucher, 
tel que décrit dans le NF DTU 42.1 P1-1 – Annexe A. 
 
4.1.2.2.1 Travaux préparatoires (nettoyage, dépolissage) : 
 
L’ancienne peinture est nettoyée à l’aide d’une lessive sodée puis rincée à l’eau. Laisser 
sécher. 
 

Elle est ensuite dépolie par ponçage à l’aide d’un disque gros grain 80 puis dépoussiérée. 
Les zones friables et non adhérentes sont éliminées par grattage. Dépoussiérer ensuite 
soigneusement. 
 
4.1.2.2.2 Cas d’un local humide 
 
• EB+ privatif sans siphon : sur support à base de plâtre avec peinture, dans la zone 
d’emprise du bac à douche et de la baignoire, il faut appliquer le système SPEC PRB 
PRESERFOND avec primaire associé. Avec siphon, utiliser l'étanchéité PRB en sol + relevés. 
 
• Douches PMR, douches accessibles : la protection SPEC PRB PRESERFOND avec primaire 
associé est à réaliser sur toute la surface à revêtir en panneaux NUANCE. 
 
• EB+ collectif : une étude préalable de l'Architecte avec Polyrey est nécessaire au cas par 
cas. 
 

4.1.2.3 Ancien revêtement mural PVC (système douche) : 
 
Les revêtements PVC muraux ne sont pas visés dans cet ATex. Une étude préalable avec 
l’architecte et POLYREY est nécessaire au cas par cas. 
 
Il convient d’arracher ce dernier et de remettre un support neuf adapté en zone de 
douche ou de bain. 
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4.2 Mise en œuvre du revêtement mural NUANCE : 
 
4.2.1 Préparation des travaux 
4.2.1.1 Etat du support neuf ou remis à nu : 
 
Dans tous les cas de chantiers, les supports définis en 4.1 doivent répondre aux exigences 
suivantes : 
 

• Absence de pulvérulence de surface, de trous, traces ou résidus divers pouvant 
nuire à l'adhérence 

• Aplomb : 3 mm sous règle de 2 ml 

• Planéité générale : ≤ 3 mm sous règle de 2ml 

• Humidité du support : les prescriptions de la norme NF P 74-204—1 / NF DTU 
59.4 doivent être respectées (< 5% en poids)  

• Dureté SHORE C y compris sur bandes de jonction de plaque de plâtre : moyenne 
> 40  

• Cohésion de surface conseillée : ≥ 0,5 MPa. 
Pour cela, une fiche de contrôles et de réception des supports est prévue : voir annexe A 
 
4.2.1.2 Outils spécifiques : 

• Mètre et crayon 

• Règle  

• Niveau 

• Equerre 

• Ventouse à pompe  

• Ventouse à double tête (serrage des joints verticaux) 

• Pistolet pour cartouche de colle et joint COMPLETE 

• Cutter 

• Scie circulaire équipée d’une lame de coupe traité au carbure avec un minimum 
de 44 à 48 dents 

• Scie cloche adapté au produit NUANCE : denture traitée au carbure 

• Scie sauteuse 

• Cales d’épaisseur 

• Racleur pour joint de colle COMPLETE 

• Racleur en téflon de différentes formes (rayons) pour la finition des joints  

• Chiffon microfibres 

• Nettoyant White spirit ou essence f  
 
4.2.1.3 Stockage des produits Polyrey : 
 
a) Panneaux NUANCE :  ils doivent être stockés dans leur emballage d’origine à plat sur un 
support plan face décor vers le haut dans un local clos, sec et tempéré entre 10 à 25°C et 
40 à 60% HR. 
Les panneaux doivent être transportés sur une base horizontale, plane et rigide et 

suffisamment grande avec une protection contre le glissement et les dommages latéraux. 

De plus, les panneaux doivent être protégés de l'humidité et des dommages mécaniques. 

 

b) Colle et joint COMPLETE : les produits colle et joint doivent être stockés dans leur 

emballage d’origine dans un local clos, sec et tempéré entre 10 à 20°C et 40 à 60 % HR. 

4.2.1.4 Conditions de température et d’hygrométrie : 
 
Les températures des supports et de l’atmosphère doivent être au moins égales à + 15°C. 
Cette température minimum régulée est obligatoire (locaux chauffés). 
Les températures atmosphériques ou intérieures au-delà de 30°C et inférieure à 15°C ne 
sont pas acceptables pour la mise en œuvre du joint et de la colle. 
 
Vérifier le taux d’humidité de la surface à encoller en plusieurs endroits à l’aide d’un 
testeur d’humidité. L’humidité du support doit être inférieur à 5 % selon testeur usuel de 
chantier. 
 
Les panneaux doivent être conditionnés à la même température que les locaux dans 
lesquels ils sont installés (24 h minimum) pour éviter les risques de déformation. 
 
En bâtiments neufs, les essais de chauffage et de climatisation des locaux doivent être 
effectués avant la pose des panneaux. 
 
 
4.2.2 Pose des panneaux NUANCE 

 
4.2.2.1 Calepinage des plaques : 
 
Une étude de calepinage devra être réalisée afin de définir la quantité de panneau 
nécessaire et les critères de dimensionnement de la paroi : 
 
Choix des panneaux : 

• Quantité de panneau avec rainure et languette de 1200 mm de largeur 

• Quantité de panneau avec rainure et languette de 600 mm de largeur 

• Quantité de panneau avec bord post-formé afin de finir l’habillage mural sans 
profil 
 

Dimensionnement de la paroi : 
Prévoir un joint (espace) de dilatation en angle de mur au minimum de 5mm  
Locaux humides EB+ : prévoir un maximum de 2,4 ml de longueur de revêtement NUANCE 
entre deux angles de murs rentrants opposés, avec joint de dilation aux extrémités de 7,2 
mm maximum ; dans les cas différents prévoir un joint de dilatation vertical intermédiaire 
de 3 à 6 mm avec fond de joint en mousse polyéthylène tous les 1,8 ml. 
Locaux secs EA / EB : prévoir un maximum de 4.8 ml de longueur de revêtement NUANCE 
entre deux angles de murs rentrants opposés, avec joint de dilatation à l’extrémité de 7,2 
mm maximum ; dans des cas différents prévoir un joint de dilatation vertical intermédiaire 
de 3 à 6 mm avec fond de joint en mousse polyéthylène tous les 2,4 ml. 
Pour le joint intermédiaire, le chant des panneaux NUANCE sont préalablement découpé à 
bord droit comme indiqué dans les schémas 6 et 7 suivants :  

 
Définition fond de joint : 
Mousse polyéthylène : qualité pour menuiserie, joint de vitrage, corde EPDM 
 
Diamètre 4 et 6 mm et longueur de couronne 200 ml 
 
Schéma 6 : joint de dilatation entre panneaux avec panneaux NUANCE à bords coupés et 
fond de joint 
 

 
 
 
 
 
Schéma 7 : vue en coupe du joint de dilatation entre panneaux et fond de joint  

 
4.2.2.2 Implantation : 
 
 Mise en place du premier panneau dans la zone d’habillage définie : 

a) Tracer le trait d'aplomb pour guider la pose  
b) Prendre les côtes du panneau en hauteur en tenant compte des points ci-

dessous. 
 En angle de mur rentrant, Prévoir un espace vide, dit joint de dilatation et d’étanchéité 
dans l’angle, suivant la zone d’usage : 5 mm minimum et 7,2 mm maximum dans les locaux 
humides et sec. Cela suivant la longueur d’habillage à réaliser (se reporter au point 4.2.2.1) 

 
En partie basse : prévoir un espace vide dit joint de dilatation et d’étanchéité de 5mm avec 
fond de joint en mousse polyéthylène. 
En partie haute mur/plafond : prévoir un espace vide dit de dilatation et d’étanchéité de 
3mm 
 
En angle de mur découper la languette ou la rainure du panneau selon les schémas 
suivants : 

 
Schéma 8 : découpe de la languette ou de la rainure du panneau  

 

 
 
Schéma 9 : découpe de la rainure du panneau 
 

 
 

c) découper la hauteur du panneau défini par sciage côté envers du panneau ou en 
utilisant un scotch de masquage. 

d) Positionner le panneau d’angle défini en plaçant les cales d’épaisseur dans 
l’angle, entre plafond et au sol. 

e) Vérifier l’aplomb et le niveau 
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4.2.2.3 : Encollage du panneau NUANCE 
 
L’application de la colle COMPLETE est réalisée par simple encollage au dos du panneau, à 
l’aide d’un pistolet à cartouche muni d’un système d’extrusion manuel ou mécanisé. 
Réaliser au préalable un dépoussiérage du dos de chaque panneau à poser. 
L’encollage peut être réalisé également sur le support mural. 
La quantité de dépôt de colle est contenue avec la canule préformée qui équipe chaque 
cartouche de colle COMPLETE ci-dessous : 
La quantité de colle attendue est de 36 ml/m soit 1,8 cartouches par panneau de 
260*120cm 
 
Schéma 10 : forme de la canule de dépôt de la colle (cotes en mm) 
 

 
 
Plan de collage : tracer à l’aide d’un crayon les zones d’application de la colle selon les 
schémas 11 et 12 suivants. Appliquer les cordons de colle linéairement sans interruption. 
 
 
Schéma 11  : disposition des cordons de colle sur panneau de 1200mm de largeur 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Schéma 12 : disposition des cordons de colle sur panneau de 600 mm de largeur 
 

 
 
 
Schéma 13 : points de collage et joints entre murs et cloisons (locaux secs)   
 

 
 
 
4.2.2.4 Application des panneaux Nuance : 
 

a) 1er panneau de départ : présenter le panneau encollé debout à l’aide de 
ventouses. 

Mettre en place le panneau en positionnant les cales de sol (5mm) et cales d’angle de 
5mm minimum, puis : 

• présenter le panneau au plus près du mur et/ou de l’angle et l'afficher sur le support 

• faire glisser le panneau afin de buter contre la cale d’angle 

• vérifier le positionnement de la cale de sol (5 mm) et le joint sous plafond ( 3  mm) 

• finaliser le collage avec une règle en appliquant une pression homogène de façon 
linéaire dans les diagonales et verticalement, 
ne pas appuyer par pression localisée, 
contrôler le niveau et l'aplomb. 

 
b) Panneaux suivants, avec assemblage rainure et languettes :  

Au choix du poseur : pose en suivant ou attendre le blocage du premier panneau par prise 
de la colle (1 h à 20°C) ; cette variante permet que le nouveau panneau mis en place 
trouve son positionnement en appui sur le premier réglé déjà bloquer parfaitement. 
Procéder à la pose de même façon et selon les détails ci-après : 

• assurez-vous que le panneau avec coté rainure est fixé 

• prendre les mesures du panneau suivant en hauteur et largeur, puis le découper à 
dimension 

• réaliser un test de mise en place sans colle avec positionnement des cales de 
5 mm en partie basse et cales de 3 mm sous plafond 

• encoller le dos du panneau avec la Colle COMPLETE (ou encollage du support) 

• appliquer le cordon de Joint COMPLETE sur la rainure de la languette  

• afficher le panneau suivant un angle de 3 à 5° pour permettre d’engager la languette 
dans la rainure, glisser et positionner le panneau à l’aide des ventouses 



 
 

 9 

• serrer le joint à l’aide de double ou simple ventouse en s’assurant de l’extrusion du 
Joint COMPLETE sur toute la hauteur du joint vertical. 

• la qualité du joint est bonne dès lors que le Joint COMPLETE aura extrudé sur toute la 
hauteur du panneau de façon uniforme. Respecter un temps de séchage de 20 
minutes à température de 20°C. 

• pulvériser une solution savonneuse, racler et nettoyer l’excédent de joint avec un 
chiffon imbibé de white spirit ou d’essence f. 
c) Application du joint de bourrage et du joint COMPLETE : 

• A la fin des fixations par collage des panneaux NUANCE positionner les joints de 
bourrage en 6 mm pour la jonction sol/panneau et receveur/panneau et en 4mm pour 
les joints verticaux et la jonction panneau/plafond 

• Procéder à l’application du joint COMPLETE de couleur : la quantité de joint attendue 
est de 61 ml/panneau soit 1 cartouche de 290 ml pour 4 panneaux de 120cm*260cm  

• Racler l’excédent après pulvérisation d’une solution savonneuse et d’une racle de 
forme arrondie concave de 2mm minimum ; nettoyer les tâches persistantes à l’aide 
d’un chiffon imbibé de white spirit ou d’essence f 

 
Schéma 14 : positionnement des cordons de joints sur bord rainuré et bord avec languette  

 

Schéma 15 : principe d'arrêt fin d’habillage mural 
Usage du panneau NUANCE avec bord arrondi : 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Schéma 16 : traitement angle rentrant avec joint de dilatation standard en angle de mur  
 
Un espace de 5 mm dans les angles doit être préservé lors de la pose pour permettre la 
dilatation naturelle du panneau NUANCE.  
 

 
 
 
 
Schéma 17 : traitement du passage de tuyauterie en travaux neufs 
 
Les tuyauteries d’arrivées et éventuelles évacuations doivent être sorties du mur support 
de 20 mm au minimum, afin de faciliter la mise en œuvre du procédé NUANCE et d'assurer 
une bonne étanchéité de la traversée. 
Découper le passage des tuyaux avec une scie cloche avec denture traitée au carbure ; 
pour le passage des tuyaux, augmenter le diamètre de 10mm pour un espace de 5 mm 
périphérique. En finition, calfeutrer ce joint autour des tuyaux avec fond de joint mousse 
polyéthylène et le Joint COMPLETE.  
 

 
 
 
4.2.2.5 : points singuliers des parois exposées à l'humidité EB+ privatif / EB+ collectif 
 
 
Schéma 18 : jonction des panneaux en mur et cloison 
 
Le joint entre panneaux doit être de 1mm comme ci-dessous indiqué dans le schéma : 
possibilité de positionner des cales de 1mm pendant le serrage des panneaux entre eux. 
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Schéma 19 : traitement angle rentrant avec joint de dilatation large en locaux humides 
 
Un espace de 7,2mm dans les angles doit être préservé lors de la pose pour permettre la 
dilatation de l’ouvrage de 2,4 ml maximum entre deux angles de murs rentrants opposés. 
 

 
 
 
Schéma 20 :  traitement de l'angle sortant 

 
 

 
 
 
 
Schéma 21 : traitement de la jonction avec le plafond   

 
Mise en place d’un fond joint de 3mm d’épaisseur adhésivé ou non sur une face de largeur 
12mm avant application du joint COMPLETE  

 
 

Schéma 22 :  traitement de la jonction avec receveur de douche et baignoire  
- locaux EB+ privatif  
- locaux EB+ collectif 
 

 
 
Le principe général est de préserver un espace vide de 5 mm entre l'élément sanitaire et le 
panneau NUANCE. 
 
Nota : le calfeutrement étanche de ce joint de liaison est à réaliser avec le Joint COMPLETE 
après la pose de l'ensembles des panneaux de l'espace sanitaire et du fond de joint. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4.2.2.6 : Chantiers de rénovation avec sol carrelé 
 
 
Schéma 23 : traitement jonction avec sol carrelage en locaux secs** 
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Schéma 24 : traitement jonction avec sol neuf carrelé en zone humide  
 

 
 
 
 

Schéma 25 : traitement jonction avec sol neuf carrelé en zone humide avec plinthe 
 

 
 
 
Note : En locaux humides avec siphon ou caniveau : le système d'étanchéité à l'eau sous 
carrelage est réalisé et a minima sur les relevés périphériques sur 7 à 10 cm. 
 
 
 
 
 
 
Schéma 25 bis : traitement jonction avec sol neuf carrelé sans syphon en zone humide  

 
 
** En locaux humides sans siphon : la protection SPEC est réalisée au préalable sur tous les 
murs et recouvrement en sol sur 10 cm au moins. 
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4.2.2.7 : Tuyauteries en rénovation 
 
Schéma 26 : traitement de tuyauterie en rénovation 
 
Il est nécessaire de prévoir une rallonge de tuyauterie pour les arrivées d'eaux ou 
évacuations, débordant de 20 mm minimum de l’ancien revêtement mural. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4.2.2.8 : Association avec revêtement de sol PVC en zone EA et EB 
 
Schéma 27 : jonction système NUANCE en relief avec sol PVC ( vue en coupe) 
 

 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
Schéma N° 28  vue de face jonction sol PVC avec panneau NUANCE 
 

 
4.2.2.9 Fixations de paroi de douche et accessoires 
Dimensionner le chevillage adapté suivant le type d’accessoire 
Réaliser les points de fixation une fois les panneaux installés ; 
Pré percer avec une mèche bois ou HSS en un premier temps le panneau NUANCE en 
respectant une dimension supérieure du perçage à celui de la cheville de 3mm; cela afin 
de respecter la libre dilatation du panneau 
Perçage dans le support en un second temps au diamètre de la cheville avec une mèche 
adaptée ; 
Remplir le pourtour de la cheville de fixation avec le Joint COMPLETE après 
positionnement de la cheville. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Schéma 29 : principe de fixation avec cheville 
 
 
 
 

 
 
 
La fixation des accessoires contre l’habillage mural en panneau NUANCE s’effectue par 
fixation traversante suivant le principe ci-dessus. 
Il n’est pas accepté de fixation dans le panneau NUANCE : toujours utiliser un système de 
fixation traversant avec cheville plastique. 
Les perçages au travers du panneau NUANCE devront se faire avec une mèche HSS de 
diamètre supérieure de 3mm à la cheville avec usage du joint COMPETE périphérique pour 
l’étanchéité. 
Le positionnement des fixations doit respecter une distance minimale de 150 mm 



 
 

 13 

*se rapprocher de l’assistance technique POLYREY voir paragraphe 7 
 
4.2.2.10 Finitions 
  

• Arrêt d’habillage et angle sortant : utiliser un panneau à bord arrondi 

• Remplissage des joints avec joint COMPLETE de couleur adaptée 

• Joints d’angles, horizontaux : utiliser une racle de forme en TEFLON de forme 
concave permettant d’évacuer l’excédent de joint et réaliser une forme d’angle 
concave 

• Optimisation finition :  pulvériser une solution savonneuse, chiffon microfibres 
avec un produit nettoyant white spirit ou essence f  

 
4.2.2.11 jonctions panneaux en zone EA 

 
Schéma 30 : variante traitement des joints verticaux des panneaux en locaux secs  
 
En local sec, selon l'agencement recherché du client ou de l'Architecte, un assemblage à 
sec est possible. 
 

 
 
Dans ce cas, les fonctions du Joint Complete ne sont pas obtenues : imperméabilisation, 
coloris coordonné ou non avec le panneau NUANCE, facilité de nettoyage des joints. 
  

 
 
 5. Mise en service  
 
Respecter un temps minimum de 12 h 00 à température de 20°C. 
 
Si les panneaux doivent être installés à des variations de température et d’humidité 
importante entre les conditions d’usage et de pose, il faut prévoir une montée ou 
diminution en température et humidité progressive de +/- 5°C/ h. 
 
 

6. Entretien – Utilisation 
 
Les panneaux ont été testés afin de résister aux principaux agents de nettoyage, de 
désinfection et aux produits antiseptiques couramment utilisés dans les collectivités, 
établissements de santé et pour habitations privée. (voir annexe 15) 
 
Un nettoyage avec un jet est admis : sous pression limitée du réseau ≤ 6 bars et 
température maximum de 40°C.  
 
Tableau 11 
 

Détartrant Duoclair /ROCHEX ECOLABEL 
C2 MAX/ECOLAB 
Vinaigre ménager à 8% 
ANTICAL 

Dégraissant désinfectant  Vinaigre ménager à 8% 
Javel multi-surface /CIF 
 

Désinfectant – Bactéricide 
Fongicide - Virucide 

TYPHON/ZEP industrie 

 
Se reporter à la fiche d’entretien des panneaux NUANCE. 
 
Produits nettoyants à ne pas utiliser : acide et base forte avec taux de concentration de 
plus de 2 % pendant un temps de contact de plus de 10 minutes. 
 

7. Assistance technique : 
7.1 Formation pose panneaux : 
 
Les travaux doivent être réalisés par des entreprises ayant reçu une formation technique 
de la part de la Société POLYREY.  
La Société POLYREY met son assistance technique à la disposition des entreprises, des 
maîtres d’ouvrage et maîtres d’œuvre, pour la mise en route des chantiers et la maîtrise 
des aspects particuliers de ce procédé. 
POLYREY assure également l’information du maître d’ouvrage et la formation des 
applicateurs professionnels, leur permettant de faire valoir leurs connaissances (voir 
Annexe 11 et 12) et obtenir les extensions d’assurance à leur contrat décennal. 
 

Nota : Cette assistance ne peut être assimilée ni à la conception de l’ouvrage ni à 
l’acceptation des supports, ni à un contrôle des  
règles de mise en œuvre. » 
 
 
7.2 Assistance lors du chantier 
La société WILSONART POLYREY est en mesure d’assister l’entreprise titulaire des travaux 
du démarrage du chantier : tél. 05 53 73 83 48 et commercial du secteur. 
Une formation est assurée par POLYREY. Une assistance technique est proposée aux 
entreprises. Dans le cas de besoin de POLYREY par rapport à l’entreprise de pose, PRB 
pourra être contacté. 
 

8. Surveillance – Maintenance – Réparation 
 
L’exploitant doit surveiller la bonne tenue apparente des locaux et signaler au maître 
d’ouvrage et/ou à l’installateur d’origine les traces d'usures liées au fonctionnement 
(maintenance des joints d'étanchéité…) ; cette surveillance permet de prolonger la bonne 
tenue de l’ouvrage. 
Les travaux de maintenance ou réparation seront confiés à un professionnel qualifié 
installateur du procédé NUANCE. 
 
__________________________________________________________________________ 
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NUANCE 
justificatif N°29 Rapport test système NUANCE N°3 durabilité tenue a l'arrachement de la 
colle COMPLETE au plan de collage du produit NUANCE 
justificatif N°30 Rapport test système NUANCE FR N°4 test étanchéité FR 
justificatif N°31 Rapport test système NUANCE FR N°5 test durabilité sur différents 
supports 
justificatif N°32 rapport de test système collage NUANCE  N°6 tenue collage sur supports  
PVC  WPC WP – AH  ASTM C557-03 test FORGEWAY tenue de l'adhésif sur support PVC 
justificatif N°33 rapport test système N° 7 test arrachement perpandiculaire au plan de 
collage NUANGE sur support PVC TARKET et GERFLOR 
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justificatif N°34 rapport de test système N°8 tenue à l'arrachement  collage rainure et 
languette 214998_Polyrey 
justificatif N°35 Rapport test système NUANCE N°9 essai d'adhérence  colle COMPLETE sur  
PRB PRESERFOND  vieillissement accéléré à 70°C pendant 70 jours 
justificatif N°36 Copie Plan de contrôle des Produits Finis et des Matieres Premieres a 
Baneuil-25 (2) 
justificatif N°37 Copie de Enregistrements des résultats HPL 08  AQPF 
justificatif N°38 résultats contrôles rectitude NUANCE EPS HPL  AST - Long Edge 
Straightness Report - Wellingborough 
justificatif N°39 CA-MS- DELIVERY NO.73172  - FORMOA 006 PANEL ADHESIVE WHITE - 
2261307 updated 
JUSTIFICATIF N°40 CA-MS- DELIVERY NO.73217  - FORMOA 010 SILVER GREY 2231410 - 
updated 
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Classement des locaux en cours d’exploitation en fonction de leur 

hygrométrie, degré d’exposition à l’eau d’au moins une paroi, son 

entretien et son nettoyage 

Types de local Hygrométrie 
du local 

Exposition à l’eau Entretien - nettoyage 

EA 
Locaux secs ou 
faiblement 
humides 

Faible 
hygrométrie 

Les parois ne sont pas 
exposées à l’eau 

L’eau intervient 
seulement pour 
l’entretien et le 
nettoyage, mais jamais 
sous forme d’eau 
projetée. 
Nettoyage réalisé selon 
des méthodes et avec 
des moyens non 
agressifs. 

EB 
Locaux 
moyennement 
humides  

Hygrométrie 
moyenne 

En cours 
d’exploitation du 
local, l’eau intervient 
ponctuellement sous 
forme de 
rejaillissement sans 
ruissellement 

L’eau intervient pour 
l’entretien et le 
nettoyage, mais jamais 
sous forme d’eau 
projetée sous pression. 
Nettoyage réalisé selon 
des méthodes et avec 
des moyens non 
agressifs. 

EB+ 
Locaux privatifs 
Locaux humides 
à usages privatif 

Forte 
hygrométrie 

En cours 
d’exploitation du 
local, l’eau est 
projetée 
épisodiquement sur 
au moins une 
paroi(ruissellement) 

L’eau intervient pour 
l’entretien et le 
nettoyage, mais jamais 
sous forme d’eau 
projetée sous pression. 
Nettoyage réalisé selon 
des méthodes et avec 
des moyens non 
agressifs. 

EB + 
Locaux collectifs 
Locaux humides 
à 
usage collectif 

Forte 
hygrométrie 

En cours 
d’exploitation du 
local, l’eau intervient 
sous forme de 
projection ou de 
ruissellement et elle 
agit de façon 
discontinue pendant 
des périodes plus 
longues que dans le 
cas EB+ privatifs, le 
cumul des périodes de 
ruissellement sur 24 
heures ne dépassant 
pas 3heures. 

L’eau intervient pour 
l’entretien et le 
nettoyage. 
Ce type de locaux est 
normalement lavé au 
jet : des dispositions 
d’évacuation d’eau au 
sol doivent être prévues 
(exemple syphon de 
sol). 
Le nettoyage au jet 
d’eau sous pression 
supérieure à 10 bars est 
exclu. 
Le nettoyage (fréquence 
généralement 
quotidienne) est réalisé 
avec des produits de PH 
entre 5 et 9 à une 
température ≤ 40°C.  
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ANNEXE B 

Compatibilité des supports avec panneaux NUANCE : en fonction de l'exposition à l'eau des murs et cloisons :  

 

Su
p

p
o

rt
 

Béton ou panneaux 
préfabriqués en 
béton : 
 
-En béton à 
parement courant ; 
 
-En béton à 
parement soigné ; 

Enduit à base de 
ciment sur murs 
en béton ou murs 
et parois en 
maçonnerie : 
- enduits en 
mortier de 
ciment ; 
- enduits en 
mortier bâtard ; 

Enduits aux 
plâtres de 
dureté SHORE C 
minimale ≥60 
sur murs, 
cloisons et 
parois en 
maçonnerie : 
 

Ouvrages en 
plaques de 
parement en plâtre 
à faces cartonnées 
non hydrofugé de 
haute densité  
-Complexe de 
doublage ; 
-Cloisons ou contre 
cloisons 

Ouvrage en 
plaque de 
parement 
hydrofugé-type 
H1(couleur verte 
ou identification 
spécifique) 

Cloison en 
carreaux de 
plâtre : 
-Cloison en 
carreau de plâtre 
standard – 
H3(couleur 
blanche) ; 
- Cloison en 
carreau de plâtre 
hydrofugé – 
H2(coloration 
bleue) 

Cloisons en briques 
de terre cuite nues 
(non revêtues d’un 
enduit) : 
-Montage des 
cloisons réalisé 
avec un liant-colle 
à base de plâtre ; 
-Montage des 
cloisons réalisé 
avec un liant-colle 
à base de ciment 

Autres cloisons ou 
murs maçonnés 
non enduits : 
(béton cellulaire) 

S1 S2 S3 S5 S6 S7 S8 S9 S11 S12 S13 

Local         

EA            

EB            

EB
+ 

p
ri

va
ti

f 

 hors zone 
d’emprise bac à 
douche/baignoire 

1 1 1 1  1  1 1 1 1 

 dans zone 
d’emprise bac à 
douche/baignoire 

1 1 1 1  1  1 1 1 1 

EB +collectif 1 1 1   1    1 1 

 
 

Support admis en pose collée directe  
 

Support non visé dans le local 

 
 
 

Observations selon les supports : 
S6 : seules les plaques de plâtre cartonnée haute densité sont admises (densité ≥ 1000 kg/ m3). 
S1/ S2/ S3 : le béton banché ou préfabriqué et les enduits de mortier ciment ont une tolérance de planéité ≥ à 5 mm sous la règle de 2 m, ce qui nécessite que le support 

doit être ragréé / dressé / lissé avant la pose des panneaux NUANCE au moyen des mortiers colles définis au paragraphe 2.6. 

S5/S8/S9/S11/S13 : pour effectuer un ragréage lissage du support avec le mortier colle, appliquer au préalable le primaire d'accrochage associé. 
 
Nota : les supports en panneaux de bois CTB.H / CTB.X ou OSB 3 et 4 qui ne possèdent pas d'avis technique à ce jour et ni repris dans les DTU de références  
ne sont pas visés dans cet ATEx. 
Les supports S8  et S9 sont limités aux locaux EA et EB. 
 
 
  

a) Local sans siphon ni caniveau: 
Cas des carrelages de sols : 
Dans la zone d'emprise du bac à douche et baignoire, la protection à l'eau des supports muraux est à réaliser avec SPEC PRB PRESERFOND sur toutes la 
surface / hauteur à revêtir , avec recouvrement sur le sol de 10 cm (étanchéité d'angle). Chacune des parois et revêtu intégralement des panneaux NUANCE. 

● Avec plancher bois ou chape sulfate de calcium, la protection SPEC PRB PRESERFOND est à réaliser en pied des murs et cloisons sur toute la périphérie de 
la pièce, avec emprise sur le sol de 10 cm minimum. 

● Avec chape sèche sous AT, la protection SPEC obligatoire en sol des locaux E2 sans siphons est à réaliser au sol sur toute la surface avec le PRB 
PRESERFOND, avec l'étanchéité d'angle assuré par le SPEC en relevés de 10 cm au moins en pied des murs et cloisons sur toute la périphérie. 
 
Nota : les receveurs de douche encastré sans ressaut, ou ultraplat à faible ressaut ne sont pas visés dans le présent ATEx, car les fabricants de receveur 
doivent proposer un système receveur + bande de jonction étanche compatible avec la pose des revêtements de sols et murs : ces procédés de receveur de 
douche conformément au Guide CSTB  accessibilité des douches zéro ressaut relèvent de la procédure d'avis technique ou ATEx. 
 
Cas des sols pvc sur ciment 
Non visé dans le présent ATEx, le SPEC mural qui doit recouvrir le sol n'est pas compatible avec la pose d'un pvc de sol ; dans ce cas, une bande d'étanchéité 
spécifique doit être mise en œuvre et traitée époxy sablé pour permettre la réalisation du ragréage sol et la pose du pvc. Le fabricant POLYREY doit être 
consulté. 
 
Cas des sols en système PVC douche :  
Non visé dans le présent ATEx  
 
b) Local avec siphon et/ou caniveau, douches accessibles et salles d'eaux PMR : 
Avec carrelage de sol 
Se reporter au schéma de principe n°25 (méthode en partenariat POLYREY / PRB). 
L’étanchéité sous carrelage de sol est relevée sur 10cm, puis le SPEC PRB PRESERFOND en protection des murs / cloisons vient à recouvrement de 2 à 4 cm 
sur le haut du relevé d’étanchéité PRB.  
Des compléments techniques seront apportés dans le cadre de la procédure de renouvellement de cet ATEx avant l'échéance de sa validité (2024). 
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ANNEXE C 
 

Guide de choix de protection à l'eau des supports :  
 
L'Architecte doit déterminer la protection adaptée en sol et murs de chaque ouvrage, en fonction de la nature du support, des sollicitations humides et du mode de 
nettoyage (ce tableau est donné à titre indicatif).  
 

 
 
Exemples de destinations 
 
 

 
Indice  
d'exposition 
à l'eau des murs 

 
Indice 
fréquence d'eau 
en sol (Cahier Upec 
des locaux 3782 v2) 

 
MUR 

Protection spec 
sous panneaux Nuance 

 

 
SOL 

Protection étanche 
sous carrelage 

 

 
SANS SIPHON / SANS CANIVEAU 

 

 

 
Locaux secs  
 

 
EA / AB 

 
E1 

 
Non 

 
Non 

 
Sanitaires de bureaux (douche exclue) 
 

 
EB+ privatif 

 
E2 
(si entretien manuel) 

 
PRB PRESERFOND 

 
Non 

 
AVEC SIPHON / CANIVEAU 

douche accessible / salle d'eaux PMR 

 

 
Salles d'eaux et douches privatives 
avec siphon ou receveur encastré  
sans ressaut 
 

 
EB+ privatif 

 
E3 

 
PRB PRESERFOND 

 
PRB CEL CERAMIC 

 

 
Salle d'eau individuelle de résident 
en EHPAD 
 

 
EB+ privatif 

 
E3 

 
PRB PRESERFOND 

 
PRB CEL CERAMIC 

 

 
Sanitaires, salle de soins en milieux 
hospitaliers et EHPAD, douche 
 

 
EB+ collectif 

 
E3 

 
PRB PRESERFOND 

 
PRB CEL CERAMIC 

 

 
 

Nota 1 : Cas de sol carrelé sur étanchéité PRB, la jonction d’étanchéité en haut du relevé est avec recouvrement sur 2 à 4 cm par le SPEC PRB 
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ANNEXE : 1 
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ANNEXE : 2 
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ANNEXE : 3 
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ANNEXE : 4 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 33 

ANNEXE : 5 
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ANNEXE : 6 
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ANNEXE : 7 
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ANNEXE : 8 
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ANNEXE : 9 
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ANNEXE : 10 
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ANNEXE : 11 
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Annexe : 12 
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ANNEXE : 13 
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ANNEXE : 14 
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Visuel procédé d’habillage mural NUANCE : 
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