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Dossier Technique du demandeur  
- version du 31/08/21 - 

 

 

 

 

 

 

Système isolant support de couverture Sarking 

 

Clima First Sarking et Clima First Plus 

  

 

 

  

  

 

Titulaire : Société Monier SAS 
23-25 avenue du Docteur Lannelongue 
PARIS 

Tél. : 01 40 84 67 00  

Fax : 01 40 84 67 01  

Internet : www.monier.fr  
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11 Figures 

 

CLIMA FIRST SARKING 
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CLIMA FIRST PLUS 

 

 

 

Figure 1 - Panneaux Clima First Sarking et Clima First Plus 
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Figure 2 - Assemblage des panneaux Clima First Sarking et Clima First Plus 

 

 

 

 

 

Figure 3 - Vis de fixation HECO Topix T double filet 
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Figure 6 - Bas de pente 
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Figure 7 - Rive débordante 

 

 

 

Figure 8 - Rive contre mur 
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Figure 9 - Faitage et Arêtiers 
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Figure 10 - Noue 
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Figure 11 - Pénétrations discontinues - Fenêtre de toit 
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Nota : un déflecteur doit être réalisé pour toute pénétration présente, conformément au DTU 40.29  

 

 

 

Figure 12 - Pénétrations discontinues - Cheminée 

 

 

 

 

Fin du rapport 


